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Vyukove cile

seznamit zaky s technickym vybavenim, které je potrebné pro vytvoreni
siti LAN

ziskavat informace z otevrenych zdroju, zejména s vyuzitim sité Internet
formulovat srozumitelné své nazory, diskutovat o probirané problematice

Klicova slova
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Prostredky pocitacovych siti

1. Pocitace
e servery (obsluzné stanice)

— poskytuji své prostfedky (napf. disky, tiskarny), které
mohou ostatni pocitacCe v siti vyuzivat

— zajistuji vlastni chod sité (musi byt spolehlivé a rychlé)
— v siti mUze pracovat jeden (client-to-server) nebo vice
(peer-to-peer) serveru
e pracovni stanice (workstations)

— slouzi uzivatelum k praci, do sité nic nenabizeji, vyuzivaji
sluzeb a prostredku sité



Prostredky pocitacovych siti

2. Sitova karta

Sitova karta (Network Interface Controller, zkratka NIC)
slouzi ke vzajemné komunikaci pocitacu v pocitacové siti. Ve
stolnich pocitacich ma podobu karty, ktera se zasune do slotu
zakladni desky nebo je na zakladni desce integrovana




Prostredky pocitacovych siti

3. Kabelaz

* Kroucena dvojlinka je druh kabelu, ktery je tvofen pary
vodicu, které jsou po své délce pravidelnym zpusobem
zkrouceny a nasledné jsou do sebe zakrouceny i samy
vysledné pary (anglicky twisted, odsud také twisted pair, Ci
zkracené ,twist”).



Prostredky pocitacovych siti

* Koaxialni kabel je asymetricky elektricky kabel s jednim
valcovym vneéjsim vodicem a jednim dratovym nebo
trubkovym vodicem vnitrnim. Vneéjsi vodi¢ nazyvame casto
stinénim a vnitrni vodic jadrem. Vnéjsi a vnitrni vodic jsou
oddéleny nevodivou vrstvou. Pomoci vnitrniho a vnéjsiho
vodice lze prenaset stejnosmeéerny proud (napajeni anténnich
predzesilovacu) a odrusit (stinit) nizkofrekvencéni signaly.




Prostredky pocitacovych siti

* Optické viakno je sklenéné nebo plastové vldkno, které
prostrednictvim svétla prenasi signaly ve smeéru své podélné
osy. Opticka vlakna jsou Siroce vyuzivana v komunikacich, kde
umoznuji prenos na delsi vzdalenosti a pri vyssich
prenosovych rychlostech dat nez jiné formy komunikace.
Vlakna se pouzivaji misto kovovych vodicu, protoze signaly
jsou prenaseny s mensi ztratou a zaroven jsou vlakna imunni
vuci elektromagnetickému ruseni.




Prostredky pocitacovych siti

4. Provider

Neni to technické zarizeni sité, ale poskytovatel internetového
pripojeni (pouzivana zkratka ISP z anglického Internet service
provider, nebo IAP z Internet access provider). Je to tedy firma
nebo organizace zprostredkujici pristup do Internetu, tj.
poskytujici telekomunikacni sluzby. V minulosti byla vétsina ISP
zaroven telefonnimi spolecnostmi nebo si od nich infrastrukturu
pronajimala. Dnes jsou to samostatné spolecnosti s vlastni velmi
specifickou infrastrukturou zamérenou zejména na prenos dat.



Otazky

Jaké zndte typy kabeld pro pocitacovd site?

Je mozné pro kazdou topologii sité pouzit libovolny typ
kabelu?

K cemu slouzi sitova karta?
Co nebo kdo je provider (poskytovatel) pripojeni?
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