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Vyukove cile

naznacit Zakam problematiku fidicich a aplikacnich protokolt v
pocitacovych sitich

ziskavat informace z otevrenych zdroju, zejména s vyuzitim sité Internet
formulovat srozumitelné své nazory, diskutovat o probirané problematice
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Vyuzivane sitoveé protokoly

Protokol je soubor pravidel, ktery popisuje zplisob vzajemné
komunikace sitovych zatizeni. Je jich mnoho druhi a vyuziti je
rizné. V této prezentaci je uveden pouze hruby nastin této Casti
tématu o pocitaCovych sitich.

Protokoly popisuji, jakym zpusobem je vytvoreno propojeni
jednotlivych zarizeni (kabelaz, bezdratové spoje apod.), zpusob,
jakym jsou jednotliva zarizeni pripojena do sité, format a zpusob,
prenosu dat a zpusob oSetreni chyb. Témito protokoly se ridi
nejen odbornici na navrh a budovani siti, ale také firmy, které
jednotliva sitova zafizeni vytvareji.



Vyuzivane sitoveé protokoly

Funkce sitovych protokolii

Komunikacni protokoly musi zajistit:

v devt,ekci,fyzického spojovaciho média, detekci uzll, koncovych
zarizeni

v handshake — nastaveni parametrd spojeni mezi
komunikujicimi zafizenimi

v’ vyjedndvani o parametrech spojeni

v’ oznacdeni a detekce zacatku a konce zpravy

v’ formatovani zprav

v’ detekce chyb

v’ zpUsob napravy chyb

v ukondeni spojeni



Vyuzivane sitoveé protokoly

Sitovy model 1ISO/0SI

Aby mohla zarizeni ruznych firem fungovat v jedné pocitacové
siti, bylo zapotrebi standardizovat sitovy software. Organizace
ISO vypracovala normy nazvané OSI (Open Systems
Interconnection), které specifikuji jednotlivé prvky sitové
komunikace.

Model ISO/OSI ma sedm vrstev, které popisuji manipulaci s daty
pri jednotlivych fazich prenosu. Kazda vrstva poskytuje své sluzby
sluzbé nadrazené. Data prenasena fyzickou vrstvou jsou v ramci
kazdé vrstvy opatrena pridatnymi informacemi o prenosu v
podobé hlavicky.



Vyuzivane sitoveé protokoly

Sitovy model 1SO/0SI
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Vyuzivane sitoveé protokoly

Protokol TCP/IP

Zkratka TCP/IP se sklada ze jmen dvou nejpouzivanéjSich protokolu:

TCP (Transmission control protocol) je protokol transportni vrstvy a
prevadi zpravy do sekvence paketl na zdrojovém uzlu a pak je
znovu sestavuje do plvodnich zprav na cilovém uzlu sité.

IP (Internet protocol) je protokol sitové vrstvy. Obhospodaruje
adresovani, a to tak, aby pakety mohly byt smérovany nejen pres
radu uzlt, ale dokonce i pres radu siti pracujicich s rliznymi
komunikacnimi protokoly . TCP/IP funguje také na principu volaného
a volajiciho (klient - vysila pozadavek a server - ¢eka na prichozi
spojeni).

Protokol TCP/IP umozniuje propojeni dvou pocitacti pomoci TCP/IP
na aplikacni urovni. Toto nam umoZznuje zavadét sitové sluzby
aplikacni urovné (napr. sluzba pro prenos hypertextovych stranek).
Pro identifikaci sluzby se pouziva takzvany port.



Vyuzivane sitoveé protokoly

Protokol IPv4 (pouziva se dnes)

* Internet protokol verze 4

* 32 bitove adresy

e cca 4 miliardy riznych IP adres, dnes nedostacujici

Protokol IPv6 (prechazi se na néj)

* Internet protokol verze 6

» 128 bitové adresy

* podpora bezpecnosti

* podpora pro mobilni zartizeni

e funkce pro zajisténi urovné sluzeb (QoS - Quality of Service)
* fragmentace paketu - rozdélovani

* neni zpétné kompatibilni s IPv4

* snadnéjsSi automaticka konfigurace


http://cs.wikipedia.org/wiki/Paket

Vyuzivane sitoveé protokoly

Protokol ARP

* Address Resolution Protocol se pouziva k nalezeni fyzickeé
adresy MAC podle znamé IP adresy. Protokol v pripadé
potreby vysle datagram s informaci o hledané IP adrese a
adresuje ho vsem stanicim v siti. Uzel s hledanou adresou
reaguje odpovedi s vyplnénou svou MAC adresou. Pokud
hledany uzel neni ve stejném segmentu, odpovi svou
adresou prislusny smerovac.

* Pribuzny protokol RARP (Reverse Address Resolution
Protocol) ma za ukol najit IP adresu na zakladé fyzické
adresy.



Otazky

Popiste, k cemu slouzi protokoly pocitacovych siti!

Na Internetu najdéte podrobnosti k modelu OSI a
zpracujte prehled jednotlivych jeho vrstev a k cemu
slouzi!

Vzpomente na problematiku adresovani na Internetu a
popiste, jaky tvar ma sitova adresa IPv4 a adresa MAC.
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