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Vyukové cile

e seznamit zaky se strojnimi soucasti

e naucit zaky vyhledat podle potfebnych parametri danou normalizovanou soucast

e nakreslit vyrobni vykres upravené normalizované soucasti

Klicova slova

e pera

kliny

kresleni

koétovani

e oznacovani



Strojni soudasti |1. — kliny, pera.
PERA

Strojni soucasti, které slouzi k vytvoteni rozebiratelného spojeni. Pera umistujeme na
hiidel rovnobézné¢ s osou. Piendseji kroutici moment (svymi boky). Mohou byt pouze
nasunuty do drazky nebo je lze pojistit Srouby. Pera jsou normalizovana a hiidelim je
piifazujeme podle praméru.

RozliSujeme pera:

e pera tésna

e pera vyménna (s jednim nebo dvéma Srouby)

e pera Woodrufova (mensi kroutic momenty)

Oznaceni dle normy:
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V piipad€ kresleni draZek pro pera je dualezité spravné zakotovani této drazky. VSechny

potiebné tdaje najdeme ve Strojnickych tabulkach na stran¢ 467.

Navod pro kotovani drazek pro pera:

naboj hidel délka pera na hiideli
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Poznamka:

Toleranci délky drazky bereme podle ST str. 465, kde jsou tolerance délek per a klind. Pro

drazku bereme hodnoty s opacnym znaménkem.



Piiklad:
Zakoétujte drazku pro pero, znate-li prumér hiidele 45H7 a primér naboje 45k6. Délku pera

v hiideli volte podle normy libovoln¢. Drazka pro pero v naboji je skrz.

a) drazka pro pero v hiideli, vCetn¢ délky drazky
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b) drazka pro pero v naboji, drazka je skrz naboj
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KLINY

Strojni soucdasti slouzici k vytvofeni rozebiratelného spojeni. Kromé podélného
ulozeni (jako u per) mizeme kliny umistovat také napifi¢. Nevyhodou klinli je mozna
nesouosost ulozeni soucasti. Také kliny pfenasime kroutici moment (pfevazné tfenim, z ¢asti
také boky). Tim, ze kliny nemaji v celé délce stejny prifez je naboj zajistén proti posunuti

Vv ose (axialni). Nesouosost ulozeni ma za nasledek hazeni naboje.
Rozlisujeme kliny:

e podélné — umistujeme je rovnobézné s osou
o drazkové
o vsazené
o ploské
o tangencialni

e pficné — umistujeme je kolmo na osu

Oznaceni dle normy:
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Ptiklad koétovani drazky podélného klinu v naboji:

Ro 6.3 Drazka vnaboji je
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OTAZKY:

K ¢emu pouzivame pera a kliny.

Najdéte ve ST tabulkdch material pro kliny a pera.
Jaké znate druhy per?

Jaké znate druhy klinti?

V ¢em se lisi kliny od per?
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Zakotujte drazku pro pero (véetné délky) v hiideli o praméru:
a. (P16ke
b. @35k5
C. (@60k7

7. Zakoétujte drazku pro pero v naboji o priméru:

a. @25H7

b. @52H7

c. @75H7
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