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Výukové cíle 

 

 seznámit žáky se strojními součásti 

 naučit žáky vyhledat podle potřebných parametrů danou normalizovanou součást 

 nakreslit výrobní výkres upravené normalizované součásti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

 

 pera 

 klíny 

 kreslení  

 kótování 

 označování 

  



Strojní součásti II. – klíny, pera. 

PERA 

Strojní součásti, které slouží k vytvoření rozebíratelného spojení. Pera umisťujeme na 

hřídel rovnoběžně s osou. Přenášejí krouticí moment (svými boky). Mohou být pouze 

nasunuty do drážky nebo je lze pojistit šrouby. Pera jsou normalizovaná a hřídelům je 

přiřazujeme podle průměru.  

Rozlišujeme pera: 

 pera těsná 

 pera výměnná (s jedním nebo dvěma šrouby) 

 pera Woodrufova (menší kroutíc momenty) 

 

Označení dle normy: 

PERO 12e7 x 10 x 80  ČSN 02 2562 

 

 

 

V případě kreslení drážek pro pera je důležité správné zakótování této drážky. Všechny 

potřebné údaje najdeme ve Strojnických tabulkách na straně 467.  

Návod pro kótování drážek pro pera: 

  

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Toleranci délky drážky bereme podle ST str. 465, kde jsou tolerance délek per a klínů. Pro 

drážku bereme hodnoty s opačným znaménkem. 
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náboj hřídel délka pera na hřídeli 



Příklad: 

Zakótujte drážku pro pero, znáte-li průměr hřídele 45H7 a průměr náboje 45k6. Délku pera 

v hřídeli volte podle normy libovolně. Drážka pro pero v náboji je skrz. 

a) drážka pro pero v hřídeli, včetně délky drážky 

 

 

 

 

 

 

b) drážka pro pero v náboji, drážka je skrz náboj 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



KLÍNY 

Strojní součásti sloužící k vytvoření rozebíratelného spojení. Kromě podélného 

uložení (jako u per) můžeme klíny umisťovat také napříč. Nevýhodou klínů je možná 

nesouosost uložení součástí. Také klíny přenášíme krouticí moment (převážně třením, z části 

také boky). Tím, že klíny nemají v celé délce stejný průřez je náboj zajištěn proti posunutí 

v ose (axiální). Nesouosost uložení má za následek házení náboje.  

Rozlišujeme klíny: 

 podélné – umisťujeme je rovnoběžně s osou 

o drážkové 

o vsazené 

o ploské 

o tangenciální 

 příčné – umisťujeme je kolmo na osu 

 

Označení dle normy: 

KLÍN 10 x 8 x 45  ČSN 02 2512 

 

 

 

Příklad kótování drážky podélného klínu v náboji: 
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Drážka v náboji je 

skrz, má úkos 1:100 a 

její hloubka se bere na 

hlubší straně. 



OTÁZKY: 

1. K čemu používáme pera a klíny. 

2. Najděte ve ST tabulkách materiál pro klíny a pera. 

3. Jaké znáte druhy per? 

4. Jaké znáte druhy klínů? 

5. V čem se liší klíny od per? 

6. Zakótujte drážku pro pero (včetně délky) v hřídeli o průměru: 

a.  16k6 

b.  35k5 

c.  60k7 

7. Zakótujte drážku pro pero v náboji o průměru: 

a.  25H7 

b.  52H7 

c.  75H7 
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