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Vyukové cile

e seznamit zaky se strojnimi soucasti
e naucit zaky vyhledat podle potfebnych parametri danou normalizovanou soucast

e nakreslit vyrobni vykres upravené normalizované soucasti
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Strojni souéasti I. — Cepy, koliky, zavlacky a pojistné krouzky
CEPY

Strojni soucasti, které slouzi k vytvoreni rozebiratelného spojeni. Daji se také
vyuzit misto kratkych nosnych hiideli. VétSinou jsou normalizovany. V piipad¢ potieby se
daji upravit, v tomto pfipadé¢ ovSem je nutné nakreslit vyrobni vykres upraveného cepu.
S Cepy normalizovanymi se setkame pouze na vykresech sestaveni, kde jsou oznaceny
pozi¢nim ¢islem a v kusovniku je uveden jeho rozmér véetné normy, poctu kusti a hmotnosti
jednoho kusu. Ve Strojnickych tabulkach (str. 448 a 449) najdeme Cepy s hlavou a Cepy bez
hlavy.

Oznaceni dle normy:

CEP 20 x 100 A I1SO 2340 - St
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Priklad:

Ptedepiste Cep tvaru B o priméru 40 mm, libovolné celkové délky. Vzdalenost stfedd otvort
pro zavlacku je 50 mm. Ttida pevnosti materialu 22H.
Reseni: Podle Strojnickych tabulek na strané 448 najdeme hodnoty, které zapiseme

nasledovné.

CEP 40 x 80 x 8 x 50 BISO 2340 — 22H



KOLIKY

Strojni soucasti, kterymi zajiSt'ujeme vzajemnou polohu jinych soucasti, naptiklad
chceme seSroubovat dohromady dvé desky, ale jejich vzajemnou polohu pied sesroubovanim

zajistime kolikem (nemusime drzet rukou).

Koliky mohou byt:

o valcové (ST str. 448-450)
o kuzeloveé (ST str. 451)

e pruzné (ST str. 452)

e ryhované (ST str. 453)

e hieby (ST str. 454)

Oznaceni dle normy:

KOLIK 4 x 20 B ISO 2338 - St
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ZAVLACKY

Strojni soucasti ur€ené pro zajisténi polohy soucasti. Zajistuji soucast proti posunuti,
vypadnuti nebo uvolnéni. Pfifazujeme je podle praméri cepti. Zavlacky jsou také
normalizované soucasti, proto je kreslime spiSe jen na vykresech sestaveni, kde je oznacime

pozici a zapiSeme do kusovniku. Kreslime je v pficném fezu a Srafujeme jednim smérem

(z&vlacka je v podstaté kus dratu).

Oznaceni dle normy:

ZAVLACKA 5 x 50 1SO 1234 St
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POJISTNE KROUZKY

Strojni soucasti urené stejné jako zavlacky pro zajisténi polohy soucasti. Zajistuji
soucast proti posunuti, vypadnuti nebo uvolnéni. Pfifazujeme je podle pramért ¢ept a dér.
Pojistné krouzky jsou také normalizované soucasti. Zobrazujeme je také spise na vykresech
sestaveni, kde je ozna¢ime pozicnim cCislem a zapiSeme do kusovniku. Kreslime je také
V fezu, ktery vedeme skrz otevienou &ast krouzku. Srafujeme pouze jednu &ast (vétSinou

horni) krouzku.

Oznaceni dle normy:

POJISTNY KROUZEK To CSN % 2930
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Koétovani drazky pro pojistny krouzek na hiideli:

1x45°

@D — prumér hiidele pro krouzek

@d, — vnitini primér krouzku

m — §itka drazky pro krouzek (viz. ST)

o0

Sl — sitka loZiska pro dany primér hiidele (viz. ST)

sk — sitka krouzku (viz. ST)

Ra 3.2

na prikladu pro hfidel priméru 40k6 DA e
e zkontrolujte hodnoty ve ST na
stran¢ 456 <
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OTAZKY:

Ptedepiste ¢ep o praméru 30 mm, celkové délce 80 mm, typ A.
Piedepiste ¢ep s hlavou o praméru 60 mm, celkové délce 120, typ B.
Predepiste kuzelovy kolik o priméru 12 mm.

ZAVLACKA 10 x 150 ISO 1234 St. Je normalizovan4?
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Pro htidel o priméru:
a. P32k6
b. ¢110k7
c. @16k5
zakétujte draZku pro pojistny krouzek (staci kétovany nacrt).

6. Najdéte ve ST, o jaké se jedna soucasti:

a) 10 x50 A ISO 2341 - St

b) 2 x 20 1SO 1234 St

0) 12 x50 A ISO 2339- St

d) 30 CSN 02 2930

¢) 8 x 30 B 1SO 2338 — St

f) 24 x 100 x 6,3 B 1SO 2340 — St
9) 62 €SN 02 2931

h) 4 x 20 1SO 8740 — St
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