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Vyukové cile

e seznamit zaky se zptsoby technického zobrazovani
e doporucit zakladni potteby pro kresleni

e nastinit postup kresleni nacrtu od ruky

Klicova slova

e technické kresleni (zobrazovani)

e rysovaci pomtcky pro kresleni



HRIDELE A TVAROVE PRVKY HRIDELU

Jsou strojni soucasti, které mohou slouzit
krouticiho momentu (hybné hiidele) neb

nosnou (nosné hridele).

obr. 1 — h¥idel s drazkami pro pera

Hiidele kreslime vétSinou podélné (vyrobni poloha). Pokud na hiideli nejsou vnitini
(skryté) diry staci kreslit pohled, v pfipad¢ htideli s dutinami vyuZijeme fezy nebo prifezy.
Na hfidelich najdeme mnoho tvarovych prvku, které maji sviij vyznam a vétSina z nich je

normalizovana.
DRAZKOVE HRIDELE A NABOJE

Drazkové htidele slouzi, spolu s draZkovymi naboji pro pienos velkych razovych
krouticich moment. Drazkovani obou komponent je normalizovano. RozliSujeme
drazkovani:

a) rovnoboké (CSN ISO 14)

d-8x32H7x36H12x6D9

d-8x32e8x36a11x6f8
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b) evolventni (CSN 01 4952)

50x2x0H CSN 01 4952

50x2x8f CSN 01 4952
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¢) jemné (CSN ISO 01 4933)

JEMNE DRAZKOVANI 30 CSN 01 4933 JEMNE DRAZKOVANI 30 CSN 014933

Drazkovani hiideli a ndboji se zobrazuje zjednoduSen¢ v pohledu nebo tfezu. Typ
drazkovani (tvar drazky) zapisujeme na odkazovou caru pfisluSnym zobrazenim. V piipadé

zobrazeni sestaveni draZkového naboje a hiidele kreslime pfednostné hiidel.
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Na vykresech sestaveni ma pii zobrazovani prednost zobrazeni hiidele. Pii kotovani

délky drazky mame tyto moznosti (obr. 4):

a) celkova délka drazkovani

b) nejvétsi polomér nastroje Ryax
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c) délka vybéhu




DRAZKY PRO POJISTNE PODLOZKY TYPU MB

Jednim z moznych zpuasobil zajisténi proti pohybu naboje na hiideli je pouziti matice

KM s pojistnou podlozkou KM.

naboj hridel podlozka MB
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OTAZKY:
1. K ¢emu slouzi hiidele?
2. Jaké znate typy drazkovani?
3. Jak se zobrazuje a kétuje drazkovani? Ukazte na prikladu.

4. Jakymi normalizovanymi sou¢astmi Ize pojistit posunuti ndboje na hiideli?
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