Nazev skoly

Cislo projektu

Autor

Nazev Sablony

Nazev DUMu

Tematicka oblast
Predmét

Druh u€ebniho materialu
Anotace

Vybaveni, pomucky

Ovéreno ve vyuce dne, tfida

N ...o
evropsky LI y

socialni
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

MINISTERSTVO SKOLSTVI OP Vzdélavani

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Stredni pramyslova Skola strojnicka Vsetin
CZ.1.07/1.5.00/34.0483

Ing. Romana Rodkova

/2

13.5 Zavity — zakladni pojmy

Technické kresleni

TEK

metodika

Zakladni pojmy zavita.

sesit formatu A4, rysovaci potieby

17.9.2013,2.B

B M Zlinsky kraj

Stredni primyslova sSkola strojnicka Vsetin www.zlinskedumy.cz



Vyukové cile

e seznamit zaky se zédkladnimi pojmy zavitt

e rozdéleni zavita

Klicova slova

e zavit
e Sroubovice

e primér



ZAVITY
Nejpouzivangj§im zptisobem rozebiratelného spojovani strojnich soucésti jsou
Sroubové spoje. Abychom mohli zobrazovat Sroubové spoje, je nutné osvojit si zakladni

pojmy a pravidla kresleni zavitd.

RozliSujeme dva typy zavit vnitini — matice a zavit vn&jsi — Sroub (obr. 1).

matice — vnitini zavit Sroub — Vnéj 5 zavit
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obr. 1 — praméry zavitti
Zavity mohou byt rozdéleny podle nejriznéjSich parametr:
e podle stoupani Sroubovice
o levy
O pravy
e podle poctu Sroubovic

jednochodé

o

o dvouchodé

tfichodé

o

o vicechodé

U jednochodych zavitl se rozte¢ = stoupani zavit. Pokud potfebujeme zvétsit stoupani a tim

snizit tfeni je vhodné pouzit vicechody zavit.



Ptehled nékterych zavith:

nazev znacka piiklad
. Md M 24
metricky
MdxP M 24 x 2
trubkovy
Gd G 3/4
e valcovy
Rd R11/2
o kuzelovy vnéjsi
Rcd Rc11/2
e kuzelovy vnitini
obly Rd d Rd 40
lichobéznikovy
) TrdxP Tr40x 6
e rovnoramenny
SdxP S80x10
e nerovnoramenny
Whitworthav W d W 1/2

Tvary profili jsou normalizovany a nékteré miizeme najit ve Strojnickych tabulkéch.

Kromé zavitli uvedenych v tabulce se mizeme setkat i s dal§imi typy (pancétovy, Edisontv,

do plechu, do dieva, ...).

Pro kresleni zavitd plati jednoduché pravidlo — zavity kreslime zjednodusené

(nevykreslujeme jednotlivé zavity). U vnéjsiho zévitu kreslime velky primér souvisle tlusté a

maly primér souvisle tence (obr. 2). Vnitini primér je kreslen naopak, maly pramér je

souvisle tlusté a velky primér souvisle tence (obr. 3). Navic kreslime zavity vnitini nejcastéji

Vv fezu a Srafujeme je pies tuto souvislou tenkou ¢aru.

obr. 2
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Pokud chceme nakreslit zavit jako, neviditelny pouzijeme ¢arkovanou ¢aru bud’ tlustou, nebo

tenkou. Ale vzdy jen jeden zplsob na celém vykrese.




Kotovani je také jednoduché, oba typy zavith kotujeme k velkému primeéru ptislusnou
znackou a velikosti zavitu (obr. 4). Co se tyka délky zavitu, kotujeme funkéni ¢ast zavitu (obr.

5). Obvyklé vybéhy nekreslime.
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obr. 4 — pti¢ny pohled obr. 5 — podélny pohled (fez)

V ptipadé vyb&hi kratkych nebo dlouhych, je tieba kotovat délku zavitu 1 s vybéhem
(obr. 6).
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Dalsi mozné zptisoby koétovani zavita (obr. 7).
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obr. 7

V nékterych piipadech se do funkéni délky zavitu pocita také zavitova drazka. Jeji

rozméry jsou dany normou a najdeme je ve Strojnickych tabulkéch na stran€ 390 a 391.
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obr. 8



Vyjimku v kétovani zavith tvoti zavrtné Srouby. U zavrtnych Sroubl se do funkcni

délky zavitu zapocitavaji také vybehy (obr. 9).
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obr. 9
TOLEROVANI ZAVITU

Pro spravnou funkci zavitového spoje, musime zavity tolerovat. U metrickych zaviti
muizeme najit stejné uloZeni, jako to bylo v pfipadé hiidele a naboje, tj. uloZeni s vili,
S pfesahem nebo pfechodnd. Rozdil najdeme v tom, Ze u zavith tolerujeme dva priméry.

Toleran¢ni znacku zapisuje za kotu, oddélime ji pomlckou.
Ptiklad oznaceni:
zavit na Sroubu M 30 - 796
A

toleran¢ni pole stiedniho
pruméru zavitu Sroubu (dy)

toleran¢ni pole velkého priiméru
zavitu Sroubu (d)

z4&vit na matici M 30 - 5 H 6 H

toleran¢ni pole malého
pruméru zavitu matice (D)

toleran¢ni pole stiedniho
pruméru zavitu matice (D5)




Pokud tolerujeme oba priméry stejnou tolerancni znackou, lze zépis zkratit a
napsat oznaceni tolerance pouze jednou. Napi. M30 — 6g6g lze napsat M30 — 6g. Plati pro

zavit Sroubu 1 matice.

Zavity, které nejsou normalizovany, musime zobrazit a zakotovat tak, aby se daly

vyrobit (obr. 10).
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OTAZKY:

Jaké znate obecné¢ typy zavita?
Jaké znate typy zavitl podle tvaru zubti?
Jaké jsou tii zakladni priméry zavita?

Ke kterému priiméru zavity kotujeme?

a > w N oE

Zakotujte s libovolnymi hodnotami zavity:

a.

6. Pomoci Strojnickych tabulek doplitte koty pro zavrtny $roub M16x80 CSN 02
1174.20. Vybéh volte obvykly, srazeni koncti je 2x45°.
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