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Vyukové cile

e seznamit zaky se zobrazovanim soucasti se zavitem

e seznamit zaky s kdtovanim soucasti se zavitem

Klicova slova

e soudast se zavitem
e kresleni soucasti se zavitem

e kotovani soudasti se zavitem



SOUCASTI SE ZAVITEM — SROUBY, MATICE A PODLOZKY

Jednd se o normalizované soucasti, které pii pouziti Sroubovych spoji
pouzivame spolecné. Ve Strojnickych tabulkach najdeme nékteré zastupce z kazdé
skupiny soucasti. Samostatné vyrobni vykresy kreslime pouze v pfipadé¢ upravy
soucasti. Ve vétsiné piipadt se zobrazuji na vykresech sestaveni, kde je oznaCime

pozi¢nim ¢islem a zapiSeme do kusovniku podle oznaceni v normé.
Srouby SROUB M5 x 20 1SO 4762 -12.9

e podle tvaru hlavy
o valcové,
o Sestihranné,
o Ctythranné,
o zapustna,
o Cockovita, ...

e podle pouziti

o upinaci,
o stavéci,

o zaveésné,
o zavrtné,

o oto¢né s okem,
o do dfeva (vruty),
o do plechu, ...
Matice MATICE M5 CSN 02 1444.20
e (Ctythranné,
e Sestihranné,
e korunove,

e uzavrené,



e kiidlaté,
e KM,...

Podlozky PODLOZKA 5,3 CSN 02 1753.00

e pro Srouby se Sestihrannou hlavou,
e (Ctythranné pro dievéné konstrukce,
e pod nyty,

e se Ctvercovym otvorem,

e pruzné pojistné,

e MB, ...

ZOBRAZOVANI{ SROUBU, MATIC A PODLOZEK

Srouby, matice i podlozky kreslime na vykresech sestaveni spolu vzdy v pohledu. Cast
Sroubu zakrytd matici a podlozkou se nekresli. Pro kresleni Sestihrannych matic a Sroubi 1ze
pouzit $ablony. Pokud nemame k dispozici $ablonu Ize je kreslit pfiblizné nebo zjednodusené

(obr. 1). Nejjednodussim zplisobem je zobrazeni schématické.
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obr. 1



Ptiklady Sroubovych spoji (obr. 2):

a) b) c) d)

obr. 2

a) Spojeni Sroubem se Sestihrannou hlavou, ktery je zaSroubovan do spodni desky, horni
deskou volné prochazi — otvor v horni desce je dle normy, najdeme ho ve Strojnickych

tabulkach na str. 395.

b) Spojeni Sroubem s valcovou hlavou a vnitinim Sestihranem, zaSroubovanym do spodni

desky, horni pouze prochazi — otvor v horni desce je normalizovan, Strojnické tabulky

str. 393.

C) Spoj zavrtnym Sroubem se Sestihrannou matici pojisténou pruznou podlozkou, hloubka

dér pro zavrtné Srouby je také normalizovéna, Strojnické tabulky str. 419.

d) Spoj Sroubem s Sestihrannou hlavou, ktery volné prochazi spojovanymi souc¢astmi a na
druhé stran€ je Sestihrannd matice s podlozkou. Otvor ve spojovanych soucastech je dle

normy, najdeme ho ve Strojnickych tabulkach na str. 395.

Sroubovych spojeni bychom nasli mnoho, pii jejich kresleni je nutné vychazet ze

zékladnich pravidel zobrazovani a ptislusnych norem.



Priklad 1:

Pro sroub M30 x 60 I1SO 4762 — 12.9 nacrtnéte Sroubové spojeni s podlozkou, kterou zvolite a

zapisete podle normy. Zakotujte podle normy otvor pro predepsany Sroub.

Podle zadani jsme ve Strojnickych tabulkach nalezli, Ze se jednd o Sroub s valcovou hlavou a
vnitrnim Sestihranem, nacrtneme si tedy Sroubovy spoj podle obrazku 2b; ve ST na str. 393
najdeme rozmeéry otvoru pro hlavu Sroubu a odkaz na pouZitou podlozku. Odkaz na normu
podlozky CSN 02 1740 — ST str. 441 — pruzné podlozky. Tam zvolime podlozku pro zdavit M30
a zapiseme ji podle této normy: PODLOZKA 30 CSN 02 1740.11
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Priklad 2:

Najdéte ve Strojnickych tabulkach matici a podlozku pro §roub M42 x 100 CSN EN ISO 4014
(02 1101). Nakreslete Sroubové spojeni pro tyto soucasti. Najdéte rozmér otvoru pro volné

prochazejici Sroub a zakotujte ho. Staci v obou piipadech kreslit pouze néacrt.

P45H1S

volila jsem priumeér diry z rady
stredni, proto je i tolerance
volena pro stiedni tridu presnosti
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dily (napr.):
MATICE M42 1SO 4032 — 05
PODLOZKA 43 A ISO 7090 — 8 (nebo PODLOZKA 43 B ISO 7089 — 8).



OTAZKY

1) Které soucasti mohou tvofit normalizované spojeni?

2) Vyhledejte ve Strojnickych tabulkach tfi typy Sroubi, napiste je podle normy a zapis
vysvétlete.

3) Vyhledejte ve Strojnickych tabulkach tii rizné typy matic, napiste je podle normy a
zapis vysvétlete.

4) Rozhodnéte, které ze zobrazenych Sroubovych spoji je nakresleno spravné.
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6) Na obr. je Sroubovy spoj Sroubem M24 s valcovou hlavou a vnitinim Sestihranem,
zaSroubovany do jedné ze spojovanych soucasti, pod hlavou ma pruznou podlozku.
Provedte:

a. vypis vSech normalizovanych soucasti podle ST; ‘| 4 2

b. zakotujte zahloubeni pro hlavu Sroubu;

C. zobrazte dil ¢islo 2.
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