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ZAPICHY

Zapichy na strojnich soucastech zhotovujeme z nékolika prostych divodi. Naptiklad,
predepiSeme-li zapich na jednom primeéru, snazime se pracovnikovi, ktery bude soucést
vyrabét, fict, Ze na daném pruméru bude napi. jina jakost povrchu nebo dany rozmér bude mit

jiné vyrobni rozmérové tolerance.

Dalsim divodem piedepsani zapichu je hledisko funkéni — pokud budete chtit na
hiidel usadit lozisko, které ma byt dorazeno na jiny prameér této hiidele, méli byste volit
zapich pravé z duvodu lepsiho dosednuti loziska.

V neposledni tfadé¢ je v nékterych piipadech nutné provést na hiideli néjakou

dokoncovaci operaci (pfedevsim brouseni), pro lepsi a spravnou manipulaci s nastrojem je

opét vhodné zvolit na soudasti zapich nékterého typu. Jsou normalizovany dle CSN 01 4960.

PREHLED ZAPICHU
e zapich typu D — vhodny zejména na ,,rozdéleni* priméru stejné velikosti, ale s jinymi

uchylkami nebo drsnostmi;

: 7

Pramér hiidele Rozméry zdpichu
(diry)’) d siika by hloubka?) h polomér R
do 10 08 0,1 1,0
10 az 30 1,4 0,2 1,6
30 a7 80 2.2 03 25
ptes 80 3,4 0,4 4

Y Pfi rozdilnych primérech ne jednom vyrobku se v odivodnénych pripadech dovoluje
sjednoceni zapichi tak, aby je bylo mozno vyrobit stejnym noZem.

%) Mezni uchylky hloubky h je +0,1 mm a ptedepisuje se jen v technicky odivodnénych
ptipadech.




o zapich typu F a G — pouzivame na osazeni hiidelt a dér, v ptipadé typu F také na

¢elni plochy

ESY

e
Primér hﬁgele (diry)") Rozméry zapichi oo
Vyska oS
osazeni min. (Zaoblegl),
bemé | stridave | Sitka | hloubka® [ potomer o continti
pozadavky napéti b g h2) hy R
do 1,6 - 05/08(01] 01 0,1 1,6 0,1
1,6 az 3 - 10/09(0,1| 0,1 0,2 2,0 0,1
3az 18 - 20(111(02| 01 0,4 3,0 0,3
18 az 80 - 25123031 0,2 0,8 4,0 0,6
ptes 80 - 4034|0403 1,2 6,0 1
- 18az50 | 25| 2, 02| 01 1,2 4,0 1
- 50az80 4013103 0,2 1,6 6,0 1,2
- 80az 125 | 50/48|04 | 0,3 2,5 10,0 2,5
- pres 125 | 706,405 | 0,3 4,0 16,0 4,0

Poznamky %) a %) plati i pro zapichy D a E




e zapich typu E — kouty rybinové drazky
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5 V}'I?ka’ . ) Velikost Rozméry zapicha 7Zkoseni
pfimocarého | Sitka noze . (zaobleni)
/1 posunuti " . o
vedeni ) s hloubka Sitka polomér | souvisejicich
v a h b R soudasti %)
6az 16 1,6 1,0 0,5 2,0 0,8 0,4
16 az 32 2,5 1,6 0,8 3,0 1,25 0,8
32 az 50 4,0 2,5 12 4,8 2,0 1,2
pies 50 6,0 3,8 1,6 7,0 3,0 2,0




OTAZKY:
1. K c¢emu slouzi zapichy?
2. Jaké typy zépicht znate?
3. Kdy pouzivate zapich:
a. typuD,
b. typuFaG
c. typuE?
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