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seznamit zaky se zplusoby technického zobrazovani pajenych spojt
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Pajené spoje

Soucasti vyrobené pomoci pajeni fadime do kategorie nerozebiratelnych. Ke spojeni
dilt pouzivame pridavny material — pajku. P4jky délime na mekké (slitiny cinu a olova) a
tvrdé (slitiny médi se zinkem, stfibrem a jinymi pfisadami). Ve Strojnickych tabulkach je

prehled vybranych pajek na stran¢ 726 a727.
Lepené spoje

Soucasti vyrobené pomoci lepeni fadime také do kategorie nerozebiratelnych. Ke
spojeni dild pouzivame pridavny material — lepidlo. Lepidla mize rozd¢lit podle riznych

kritérii.

Péjené i lepené spoje zobrazujeme zjednodusené, velmi tlustou souvislou ¢arou. K této
care pak kreslime odkazovou ¢aru ukoncenou ptislusnou znackou, podle zptisobu spojeni. Na

praporek 1ze vynést a zapsat typ pouzitého pfidavného materialu (obr. 1).
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Nytované spoje

Nytované soucasti patii také mezi nerozebiratelné. Pfidavny ,,material® je nyt. Nyt je
normalizovana soucast, kterou vlozime do piedem piipraveného otvoru a pomoci nytovacich

klesti roznytujeme — rozliSujeme nytovani ptimé (obr. 2a) a nepiimé (obr. 2b).
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obr. 2

Nekteré nyty jsou uvedeny ve Strojnickych tabulkach na strané 460.

Zapis nytu podle CSN:
NYT 5 x 20 CSN 02 2301.1
nyt s pulkulovou hlavou o primeéru 5 mm a délce 20 mm z oceli 11 343
NYT 5x 20 CSN 02 2311.1
nyt zdpustny o priuméru 5 mm a délce 20 mm z oceli 11 320

NYT 2,5 x 10 CSN 02 2380.1

mosazny trubkovy ny prumeru 2,5 mm a délce 10 mm, lesteny



Zobrazovani nytia

Nyty kreslime pouze na vykresech sestaveni (normalizovana soucast). Zobrazujeme je
vV fezu v roznytovaném stavu (obr. 2a,b). Pii pohledu shora se zobrazuji v pfi¢ném fezu

diikem (bez hlavy, obr. 3).
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OTAZKY:
1. Jak zobrazujeme a popisujeme pajeny nebo lepeny spoj?
2. Jaké rozliSujeme zplisoby nytovani?
3. Jak zobrazujeme a zapisujeme nyty?
4. Najdéte pomoci Strojnickych tabulek, o jaky typ nytu se jedna:
a. NYT 5x20 CSN 02 2382.10
b. NYT 8x 10 CSN 02 2311.3
c. NYT 16 x 30 CSN 02 2310.2

d. NYT 8x25CSN 02 2382.15
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