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Vyukove cile

e 73k se bude orientovat v oblasti vyznamu
tepelného zpracovani a zakladniho rozdéleni
zpusobu tepelného zpracovani.



Klicova slova

Tepelné zpracovani

Zmeény vlastnosti kovu
Postup tepelného zpracovani
Kaleni

Zihani

Popousténi
Chemicko-tepelné zpracovani



UVOD DO TEPELNEHO
ZPRACOVANI



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



UCEL TEPELNE ZPRACOVANI

* Zlepseni mechanickych a technologickych
vlastnosti prevazné u kovovych materialu
(tvrdost, pevnost, tvarnost, houzevnatost,
otéruvzdornost...).

* Lze pouzit cenové vyhodnéjsich materiald.

* Slitiny Fe maji kromeé cenové dostupnosti
moznost vyrazné zmény vlastnosti (muzou byt
relativné mékke, tvrdé, obrobitelné, pevné,
houzevnateé...).



TYPY TEPELNEHO ZPRACOVANI

e Kaleni + popousténi
- zvyseni tvrdosti a pevnosti
o Zihani
- snizeni vnitfniho pnuti, zmeékcéeni
struktury, zvyseni tvarnosti...
* Chemicko-tepelné zpracovani
- zvyseni povrchoveé tvrdosti, zlepseni
kluznych vlastnosti...



TEPLOTA

POSTUP TEPELNEHO ZPRACOVANI

| - OHREV

Il - VYDRZ (PRODLEVA)

111 - RYCHLE OCHLAZOVANI
IV — POMALE OCHLAZOVANI

Obr. 1 — Graf tepelného zpracovani



OHREV MATERIALU

e Zakladni informace:
- velikost teploty zavisi na typu tep. zpracovani
- prevazné pomalu a rovhomeérne (deformace)

- rychlost ohfevu se udava v jednotkach stupnu
Celsia na c¢ase: °C/s, °C/min, °C/hod

Ohrev pri tepelném zpracovani rozdélujeme
podle velmi dulezité skutecnosti, zda probéhla
nebo neprobéhla prekrystalizace.



VYDRZ MATERIALU NA TEPLOTE

e Zavisi na:

- velikosti dané teploty

- typu prostredi (plynné, kapalné)
- hmotnosti a tvaru soucasti

- druhu materialu

- rozlozeni soucasti v peci a cirkulaci tepelného
prostredi

- prikonu pece...

Doba vydrze se urcuje pomoci tabulek, vypoctu
nebo zkusenosti pracovniku.



OCHLAZOVAN| MATERIALU

Zavisi predevsim na typu tepelného zpracovani:
* Rychlé ochlazovani — predevsim kaleni

* Pomalé nebo velmi pomalé ochlazovani —
zihani a popousteni

Rychlé ochlazovani vede ke zvyseni vnitfniho
onuti, k moznym deformacim, pripadneé az k
orasknuti soucasti.




Otazky

* Jaky je ucel tepelného zpracovani?
* Vyjmenuj zakladni typy tepelného zpracovani.

* Popis faze tepelného zpracovani a na cem
zaviseji.
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Obr.1:
Vlastni tvorba
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