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Vyukove cile

» 73k se bude orientovat v oblasti zpGsob(
zihani bez prekrystalizace a jejich vyuziti.
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ZIHANI BEZ
PREKRYSTALIZACE



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



POJEM ,PREKRYSTALIZACE“

Zmena typu krystalové mrizky.
U diagramu Fe-Fe,C nastava prekrocenim
hranice eutektoidni cary A_, =727°C.

Pri ohfevu se méni feriticko-cementicka
struktura (perlit) na strukturu austenitickou.

Kubicka prostorové stredéna mrizka feritu se
meni na kubickou plosné stfedénou mrizku
austenitu a dochazi k rozpousténi cementitu.



ROZDELENI| ZPUSOBU ZIHANI
Bez prekrystalizace (T<A_,):
namekko

rekrystalizacni
ke snizeni vnitrniho pnuti

protivlockoveée
k odstranéni krehkosti po moreni

ke stabilizaci rozmeéru



REKRYSTALIZACNI ZiIHANI

(T=550-700°C)

e K odstranéni deformovanych zrn a zpevnéni po
tvareni za studena za soucasného vzniku
feritickych zrn novych bez znaku predchozi
deformace a k obnoveni schopnosti plastické
deformace. (mezioperacni zihani).

* Nedeformovany kov nemuze rekrystalizovat!!!

* Probihajici déje v materialu jsou stejné jako
bychom tvareli za tepla.

* Material se stava znovu stava mekcim, tvarnejsim
a méne pevnym.



REKRYSTALIZACNI ZiIHANI

* vznikaji nova zrna, které rostou na ukor
deformovaného materialu. V jednom

deformovaném zrnu pritom vznikne nékolik
zarodku novych zrn.
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Obr. 1 — Priibéh zmény tvaru zrn




POSTUP REKRYSTALIZACNIHO ZiHANI

* je mozno zakladat do vyhraté pece — nutno

dodrzet teplotu i dobu zihani (30 min az 2
hod)

e ochlazovani na vzduchu

* nebezpeci zhrubnuti zrna dlouhou dobou
zihani a vysokou teplotou



ZIHANI KE SNIZENE VNITRNIHO PNUTI

(T= 600-650°C)

e K odstranéni napéti, které vzniklo u svarencd,
odlitkt, hrubovaciho obrabéni, tvareni za
tepla, povrchovém kaleni nebo rovnani.

* Nejlépe zihat po vzniku pnuti.



POSTUP ZIHANI KE SNIZENE
VNITRNIHO PNUTI

pomaly a rovhomérny ohrev (100-200°C/h) na
teplotu (T=500-650°C)

vydrz na teploté cca 1 hod/25 mm tloustky,
min 2 hod, nizsi teplota=delsi vydrz

pomalé ochlazovani (30-50°C/h) do teploty
250-300°C, poté na vzduchu

rychlé ochlazovani = nebezpeci vzniku i
vyssiho pnuti nez predtim



ZIHANI NAMEKKO
e K vytvoreni globularni perlitické struktury
s dobrou obrobitelnosti, moznosti tvareni za

studena, u nastrojovych oceli ke snizeni
deformaci...

* U nizkolegovanych oceli vsak vznika prilis
mekka struktura, triska se Spatné obrabi —
maze.



ZIHANI NAMEKKO POD A,

* Pro podeutektoidni oceli a nizkolegované
oceli, nekteré oceli nastrojoveé.

Postup:
- ohrev na teplotu pod Ac,

- vydrz 2 az 8 hod, prilis dlouha doba=zhrubnuti
cementitu

- pomalu ochlazovat v peci na T= 450-550°C a
pokud nevadi vnitrni pnuti, ochlazovat dale na
vzduchu



Otazky

Vyjmenuj zpusoby ziha

ni bez prekrystalizace.

Zakresli do diagramu Fe-Fe,C tyto zpusoby

zihani.
Jaky je ucel jednotlivyc
Vysvetli zakladni postu
zihani.

n zpusobu zihani.

0 jednotlivych zpusobu
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Obr.1:
Vlastni tvorba



