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Vyukove cile

e 73k se bude orientovat v zakladnich
souvislostech izotermického rozpadu
austenitu a jeho vyuziti.
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IZOTERMICKY ROZPAD AUSTENITU

IRA = izotermicky rozpad austenitu = premeéna
austenitu za konstantni teploty

Stabilni austenit — nad teplotou A,, neni mozna
jeho premeéna.

Nestabilni austenit — pod teplotou A.;, dochazi k
jeho premeéneé za vzniku novych struktur.

Teplota A, =727°C



PRINCIP IRA

Ohrev v peci nad teplotu A,.
Potrebna vydrz materialu na teploté pro ziskani

austenitické struktury.

Rychlé ochlazeni materia
nebo kovové lazni pod te
témto laznim drahé a ma

U Vv roztavené solné
nlotou A4, coz je diky

O pouzivane.

Zacatek premeény na novou strukturu (perlit,

Konec premeny.

nainit, martenzit) zacne po urcitém case.
Prubéh premeény pri konstantni teploté diky [azni.

Dochlazeni materialu na vzduchu (v dalsi peci).



VLIV MIRY PODCHLAZENI NA VZNIKLE
STRUKTURY

 Malé - vznik perlitu
- vznik horniho bainitu
- vznik dolniho bainitu
* Nejvetsi - vznik martenzitu

Jako nezddouci struktura se pri preméné austenitu muze
vyskytovat zbytkovy austenit, ktery snizuje tvrdost a
muZe se Casem samovolné rozpadat na feriticko-
cementickou smés (pnuti, trhliny, zména rozméra...).
Nekteré oceli tak dochlazujeme pod teplotu 0°C.



DIAGRAM IRA
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Obr. 1 - IRA diagram eutektoidni — perlitické oceli
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Obr. 2 - IRA diagram podeutektoidni oceli 12 040
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Obr. 3 — IRA diagram nadeutektoidni oceli
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Obr. 5 — Mnozstvi martenzitu v zavislosti na teploté podchlazeni
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Obr. 6 — Zavislost teploty M, a M; na mnozstvi uhliku



VYUZITI IRA

lzotermické kaleni bainitické (bez popusténi)
lzotermické kaleni martenziticke

Zihani — zejména zvysend pevnost a
houzevnatost spodniho perlitu

Zuslechtovani (martenzitické kaleni +
popusténi za vyssich teplot)



Otazky

Co znamena zkratka IRA?

Zakresli a popis diagram IRA eutektoidni oceli.
Co znamenaji indexy ,,s“ a ,,f“ u diagramu?
Jaké je vyuziti IRA diagramu v praxi?
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