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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladnich
znalosti chemicko-tepelného zpracovani -
cementovani.
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DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



PODSTATA CHEMICKO-TEPELNEHO
ZPRACOVANI

* Syceni povrchu soucasti ruznymi prvky, aby se
dosahlo na povrchu pozadovanych vlastnosti
(tvrdost, zaruvzdornost, korozivzdornost,
zvyseni proti cyklické unavé...).

* Dochazi k difuzi prvku do hloubky,



CEMENTOVANI

(Cementace)
* nejdulezitéjsi typ
* ocel s obsahem C do 0,3% se nasycuje

v cementacnim prostredi uhlikem na obsah
0,7-0,9%

* ohrev materialu je vzdy v oblasti austenitu
* nauhlicena vrstva je hluboka 0,5-1,5mm
e cementacni oceli-12 020, 14 220, 16 420...

* po cementovani se kali a nizkoteplotné
popousti, tvrdost 61-63 HRC



POZADAVKY NA POVRCH MATERIALU

e stav povrchu pred cementaci — bez rzi,
mastnoty, |épe hrubsi opracovani

* ochrana proti nacementovani:
— pridavek na obrabéni

— ochranné pasty
— medeni



CEMENTACNI PROSTREDI

* Pevné
— cementacni prasek (drevéné uhli + uhlicitan barnaty)

— pfi ohrevu se z drevéného uhli uvolnuje CO,, reaguje
na CO a ten se rozpada na C a dalsi CO, -
cementovani probiha pres plynnou fazi

— pritomnost BaCO, urychluje reakci
— teplota cca 880°C
— doba 1 hod na 0,1mm hloubky, nejdelsi doba syceni

— soucasti zasypané praskem v krabicich, hloubka vrstvy
pod a nad soucasti 20-40mm

— utésnéni vika krabice
— chlazeni na vzduchu



CEMENTACNI PROSTREDI

* Kapalné
— solné kyanidové lazné — prudce jedovaté
— soucasti se predehrivaji na 300-400°C
— teplota lazneé 880-920°C
— hloubka vrstvy cca 0,3 mm na 1 hod

— proti oxidaci kyanidu se pokryva lazen Supinkovym
grafitem

— nutné odsavani vyparu



CEMENTACNI PROSTREDI

* Plynné - nejpouzivanéjsi
CO, CO+CH4 - zalozené na chemické reakci smésovanych
vhanénych plynu do pece, kde hori

Cementace v Monocarbu

* teplota 920°C, do pece se vpousti kapalina (Teral —
silice, aceton, ethylalkohol nebo petrolej, ethylalkohol,
lakovy benzin) a atmosféra se zapali

* vsazka se vyjme a ochladi na vzduchu
Cementace v generatorové atmosfére

* do pece se privadi endoatmosféra vytvorena
krakovanim propanu a zemniho plynu

* privadi se tolik vzduchu, aby dochazelo
k nedokonalému spalovani, horlava, vybusna a
jedovata atmosféra



Otazky

Jaky je ucel cementovani?

Jakou strukturu musime pro cementovani
vytvorit ohrevem materialu?

Co se po cementovani vzdy provadi?
Cim jsou typické cementaéni oceli?
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