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Vyukove cile

e 73k se bude orientovat v zakladnich
souvislostech anizotermického rozpadu
austenitu a jeho vyuziti.
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ANIZOTERMICKY ROZPAD AUSTENITU

ARA = anizotermicky rozpad austenitu =
premeéna austenitu za poklesu teploty

Stabilni austenit — nad teplotou A,, neni mozna
jeho premeéna.

Nestabilni austenit — pod teplotou A.;, dochazi k
jeho premeéneé za vzniku novych struktur.

Teplota A, =727°C



PRINCIP ARA

Ohrev v peci nad teplotu A,.

Potfebna vydrz materialu na teploté pro ziskani
austeniticke struktury.

Ochlazovani materialu v rizném typu prostredi (plynné
nebo kapalné) pod teplotou A;.

Zacatek premeény na novou strukturu (perlit, bainit,
martenzit + kombinace) za¢ne po urcitém case.

Pribéh premény austenitu je pri klesajici teploté
materialu.

Konec premeny.
Dochlazeni materidlu v té samé lazni nebo na vzduchu.



CHLADICI SCHOPNOST PROSTREDI

* Vysoka - vodni sprcha
- voda
- olej
* Nejmensi - vzduch (ochranné plyny)

Pri pohybu materialu ve vodé dochazi k
intenzivnéjsimu ochlazovani diky poruseni parniho
polstare.

Mnozstvi zbytkového austenitu u nékterych oceli lze
zmensit dochlazenim materialu pod teplotu M. v
prumyslovych mrazacich, v pevném CO, nebo v
tekutych plynech.



SROVNANI DIAGRAMU IRA - ARA

» Z duvodu nizsi ceny chladiciho prostredi je
vyuziti ARA Castejsi nez IRA.

* Diagramy ARA jsou obdobné diagramim IRA,
pouze se perliticka preména presouva k
delSim ¢asum.

 Mohou vznikat smisené struktury, napt.
martenzit + bainit, bainit + perlit...).



CHLADICI SCHOPNOST PROSTREDI

e Vysoka - vodni sprcha
- voda
- olej
* Nejmensi - vzduch (ochranné plyny)

Jako nezddouci struktura se pri preméné austenitu muze
vyskytovat zbytkovy austenit, ktery snizuje tvrdost a
muZe se Casem samovolné rozpadat na feriticko-
cementickou smés (pnuti, trhliny, zména rozméra...).
Nekteré oceli tak dochlazujeme pod teplotu 0°C.



DIAGRAM ARA
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Obr. 1 — ARA diagram eutektoidni oceli (Carkované cary diagram IRA)
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Obr. 2 — ARA diagram podeutektoidni oceli 15 231 (carkované cary diagram IRA)



VYUZITI ARA

Cela rada martenzitického kaleni (nepretrzité,
lomené, castecné, povrchoveé...).

Celd rada typu zihani (normalizacni,
homogenizacni...), kde je prekrocena teplota
AClo

Zuslechtovani (kaleni + popusténi za vyssich
teplot).

Napousteéni nastrojovych oceli (kaleni +
popusténi za nizsich teplot).
Chemickotepelné zpracovani (cementovani,
cementonitridace...).



Otazky

Co znamena zkratka ARA?

Zakresli a popis diagram ARA eutektoidni
oceli.

Co znamenaji indexy ,,s“ a ,,f“ u diagramu?
Jaké je vyuziti ARA diagramu v praxi?
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