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Vyukove cile

» 73k se bude orientovat v zakladech duleZité
premeny perlitu na austenit, tzv. austenitizaci.



Klicova slova

Struktura kovu

Perlit

Ferit

Cementit (karbid zeleza)
Austenit

Difuze

Ohrev



AUSTENITIZACE



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



ZAKLADNI STRUKTURY

Austenit

- tuhy roztok uhliku v zeleze gama
Ferit

- tuhy roztok uhliku v zeleze alfa
Cementit

- karbid zeleza, Fe,C
Perlit

- smes feritu a cementitu



DIAGRAM Fe-Fe,C
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Obr. 1 — Rovnovainy diagram Fe-Fe;C
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AUSTENITIZACE

Je to premeéna feriticko-cementické struktury
(perlitu) na strukturu austenitickou.

Lze ji rozdélit na homogenizaci austenitu a rust zrn.

Homogenizace — sjednoceni struktury (shodna
struktura pri premene).

RUst zrn — hrubnuti struktury v case.



POSTUP AUSTENITIZACE

Premeéna perlitu na austenit nastava pri teplote A, —
727°C (prvneé se rozpousti ferit, druhotné cementit).

U podeutektoidnich oceli nasleduje nad A,
rozpousteni feritu.

U nadeutektoidnich oceli nasleduje nad A, rozpousteni
sekundarniho cementitu.

Zarodky austenitu vznikaji na hranicich zrn ferit-
cementit.

Austenit se rozrusta do feritu, cementitu ubyva difazi.

Homogenizace austenitu vyzaduje urcitou dobu
(karbidotvorné prvky tuto dobu prodluzuji, jemné;jsi
struktura dobu zkracuje).
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Obr. 2 — Vznik lamelarniho perlitu z austenitu




HRUBNUTI ZRNA

Dochazi k nému se zvysSovanim teploty nebo
prodluzovanim vydrze na dané teplote.

Z hrubého austenitu vznikaji hrubé struktury.

ldealni stav je vetSinou jemna a homogenni
struktura, coz je v podstaté protichudné.

Kriticka teplota hrubnuti uhlikovych a
nizkolegovanych oceli pri béznych rychlostech
ohrevu je okolo 950°C.



VLASTNOSTI HRUBE STRUKTURY

vyssi tvarnost
vyssi obrobitelnost
vyssi tvrdost

nizsi taznost

nizsi houzevnatost



Otazky

* Co je to austenitizace a jaky ma vyznam?

* Vyjmenuj zakladni faze postupu austenitizace
struktury.

e Co ovlivauje hrubnuti zrna?
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Vlastni tvorba
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