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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladniho
rozdéleni zpusobu kaleni a zaznaceni oblasti

kalicich teplot do rovhovazného diagramu
Fe-Fe,C.
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KALENI - UVOD



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



PODSTATA A UCEL KALENI

 Rovnomeérny ohrev na kalici teplotu, vydrz po
urcitou dobu a vetsinou rychlé ochlazovani
rychlosti vétsi, nez je tzv. rychlost kriticka, pri
které vznika martenzit (bainit).

e Ucel:
- zvyseni tvrdosti a pevnosti
- zmensovat rozmery a hmotnosti soucasti



PASMO KALICICH TEPLOT

30 az 50°C nad A, prip. nad A.; u nadeutektoidnich oceli

TEPLOTA

% C

Obr. 1 — Cast diagramu Fe-Fe,C s oblasti kalicich teplot



ZASADY PRO KALENI

* Vyssi teplota vede ke zhrubnuti austenitickeho
zrna a tim i k hrubsi a kreh¢i martenziticke
strukture.

* Neni mozné pouzit slova ,,prudké ochlazeni”,
cilem je ziskat strukturu martenzitickou nebo

bainitickou (napriklad prudce ochladit med
vede ke zmeéeknuti).



KALITELNOST

* Schopnost oceli dosahnout kalenim zvyseni
tvrdosti.

* D0 0,2%C jsou oceli nekalitelné, nelegované
oceli s obsahem C nad 0,35% jsou dobre
kalitelné.

* Oceli legované maji hodnotu obsahu C
posunutou o néco nize.



PROKALITELNOST

Schopnost oceli dosahnout po kaleni v urcité
hloubce pod povrchem tvrdosti odpovidajici
kalitelnosti dané oceli pri 50% martenzitu ve
strukture

Ochlazovani v materialu do hloubky klesa.

Jak uhlik, tak i vétSina prvkdu, které se v austenitu
rozpousteéji pomahaji zakalit material do vetsi
hloubky.

Cim bude mensi austenitické zrno, tim vy3si bude
kriticka rychlost. Velké zrno = spatné.



Otazky

Jaky je ucel kaleni?

Zakresli do diagramu Fe-Fe,C pasmo kalicich
teplot.

Co je to tzv. kriticka rychlost ochlazovani?

Vysvetli rozdil mezi kalitelnosti a
prokalitelnosti.

Jaké oceli jsou nekalitelné?



Pouzité zdroje obrazku

Obr.1:
Vlastni tvorba


http://konference.tanger.cz/data/metal2005/sbornik/papers/23.pdf

