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Vyukove cile

» 73k se bude orientovat v zakladnich pojmech
souvisejicich s rozpadem feriticko-cementické
struktury na austenit.
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ROZPAD AUSTENITU —
ZAKLADNI POJMY



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



OCHLAZOVANI| AUSTENITU

rozpad austenitu = premeéna austenitu

Ochlazovani pomalé — premény austenitu dle
klasického rovnovazného diagramu.

Ochlazovani rychlé — casto realné podminky, pri
nichz je brzdéna difuze. Slitina je pak v tzv.
nestabilnim stavu.



DIFUZNI DEJE

Difuzni deje vyzaduji pri rozpadu austenitu
premistovani uhliku.

Pohyb atomu uhliku dosahuje vzdalenosti 0,001
az 0,1 mm.

Pri ochlazovani tzv. kritickou rychlosti je difuze
zcela potlacena - velmi dulezita vlastnost pro
kaleni.



‘ - atom Zeleza Fe3C ®

@ -atom uhliku

Obr. 1 — Rozpad austenitu dle rovnovazného diagramu



‘ - atom zeleza . .
Tetragonalni=Ctverecna mrizka

@ -atom uhliku

Obr. 2 — Rozpad austenitu s potlacenou difuzi



STRUKTURY VZNIKLE Z AUSTENITU

* Perlit

* Martenazit

* Bainit

* Zbytkovy austenit — cast austenitu, ktera se
diky vysokému pnuti nemohla premeénit.



MARTENZIT

e presyceny tuhy roztok uhliku v zeleze alfa
(feritu) — difuze plné potlacena

* jehlicovité az deskove utvary

* velmi tvrdy a kfrehky — zakladni struktura po
kaleni

Obr. 3 — Jehlicovité utvary martenzitu, okolo - zbytkovy austenit



BAINIT

castecné presyceny tuhy roztok uhliku v zeleze
alfa (feritu) — difuze z casti potlacena

jehlicovita az deskovita struktura tvorena
smeési presyceného feritu a karbidu zeleza

Horni bainit — hrubsi jehlice s podélné
usporadanymi casticemi cementitu

Dolni bainit — jemnéjsi jehlice podobné
martenzitu, karbidy jsou uvnitr desek feritu,
vlastnosti obdobné popusténému martenzitu,
vyssi tvrdost a nizsi houzevnatost oproti
hornimu bainitu.
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Obr. 4 — Horni bainit Obr. 5 — Dolni bainit



Otazky

e Jak se jinak da nazvat rozpad austenitu?

* Jak difuze ovlivhuje vznik novych fazi z
austenitu?

* Popis struktury vzniklé rozpadem austenitu.
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Vlastni tvorba


http://konference.tanger.cz/data/metal2005/sbornik/papers/23.pdf
http://konference.tanger.cz/data/metal2005/sbornik/papers/23.pdf
http://konference.tanger.cz/data/metal2005/sbornik/papers/23.pdf

