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Vyukoveé cile

e Ovéreni znalosti Zakl z uciva tepelného a chemicko-tepelného zpracovani.



A

Jméno a pfijmeni, tfida
1) Struktura ziskana zus$lechtovanim se nazyva:
a) ferit
b) perlit
c) sorbit
d) martenzit

2) Termalnim kalenim nazyvame takové kaleni, pfi kterém:
a) ochlazujeme ve dvou laznich po sobé (voda a olej)

b) ochlazujeme v solné lazni a poté na vzduchu

c) ochlazujeme pod teplotu 0°C

d) ochlazujeme nejcastéji v zahratém oleji

3) Cementacni ocel je:
a)11110
b) 12 020
c) 11 500

4) Popousténi zafazujeme po:
a) Zihani

b) kaleni

c) cementovani

d) nitridovani

a) austenitu

b) cementitu
c) martenzitu
d) ledeburitu

6) Nekalitelné oceli maji obsah uhliku:
a)do 0,2%

b) do 2%

c)do 4,2%

d) do 6,67%

7) P¥i nitridaci sytime povrch oceli:
a) uhlikem

b) dusikem

c) uhlikem a dusikem

d) niklem

8) Serad' kalici prostfedi od nejmensi intenzity chlazeni po
nejvétsi (staci pismena):

a) olej

b) vodni lazen

c) vodni sprcha

d) vzduch

9) Po prvnim kaleni zafazujeme druhé kaleni zmrazovanim,
abychom snizili ve struktufe mnozstvi zbytkového:

a) austenitu

b) feritu

c) cementitu

d) martenzitu

10) P¥i Zihani ke sniZeni vnitfniho pnuti dochazi

k prekrystalizaci oceli:

a) ano

b) ne

Jméno a pfijmeni, tfida
1) P¥i normalizaénim Zihani dochazi pfi zahrati ke vzniku:
a) ledeburitu
b) cementitu
¢) martenzitu

d) austenitu

2) Popousténi zafazujeme po:
a) kaleni

b) Zihani

c) nitridovani

d) cementovani

3) P¥i nitridaci sytime povrch oceli:
a) uhlikem a dusikem

b) dusikem

c) uhlikem

d) niklem

4) Struktura ziskana zuslechtovanim se nazyva:
a) ferit

b) martenzit

c) sorbit

d) perlit

5) Termalnim kalenim nazyvame takové kaleni, pfi kterém:
a) ochlazujeme pod teplotu 0°C

b) ochlazujeme v solné lazni a poté na vzduchu

c) ochlazujeme nejcastéji v zahratém oleji

d) ochlazujeme ve dvou laznich po sobé (voda a olej)

6) Po prvnim kaleni zafazujeme druhé kaleni zmrazovanim,
abychom snizili ve struktufe mnoistvi zbytkového:

a) feritu

b) austenitu

¢) martenzitu

d) cementitu

7) P¥i Zzihani ke sniZeni vnitiniho pnuti dochazi
k prekrystalizaci oceli:

a) ano

b) ne

8) Nekalitelné oceli maji obsah uhliku:
a)do 4,2%

b) do 6,67%

c) do 0,2%

d) do 2%

9) Cementacni ocel je:
a) 11110
b) 12 020
c) 11500

10) Serad kalici prostfedi od nejmensi intenzity chlazeni po
nejvétsi (staci pismena):

a) vzduch

b) vodni lazen

c¢) vodni sprcha

d) olej



A — spravné odpoveédi

1) Struktura ziskana zus$lechtovanim se nazyva:
a) ferit
b) perlit

@sorbit

d) martenzit

2) Termalnim kalenim nazyvame takové kaleni, pfi kterém:
a) ochlazujeme ve dvou laznich po sobé (voda a olej)
@ ochlazujeme v solné |azni a poté na vzduchu
c) ochlazujeme pod teplotu 0°C
d) ochlazujeme nejcastéji v zahratém oleji

3) Cementachni ocel je:
a) 11110

® 12020

c) 11 500

4) Popousténi zafazujeme po:

a) zihani
@ kaleni

c) cementovani

d) nitridovani

5) P¥i normaliza¢nim Zihani dochazi p¥i zahrati ke vzniku:
@ austenitu

b) cementitu

c) martenzitu

d) ledeburitu

6) Nekalitelné oceli maji obsah uhliku:
(®do0,2%

b) do 2%

c)do 4,2%

d) do 6,67%

7) P¥i nitridaci sytime povrch oceli:
a) uhlikem
dusikem
c) uhlikem a dusikem
d) niklem

8) Serad' kalici prostfedi od nejmensi intenzity chlazeni po
nejvétsi (staci pismena):
vzduch, olej, vodni lazen, vodni sprcha

9) Po prvnim kaleni zafazujeme druhé kaleni zmrazovanim,
abychom snizili ve struktufe mnozstvi zbytkového:
@ austenitu
b) feritu
c) cementitu
d) martenzitu

ve v

10) P¥i Zihani ke sniZeni vnitfniho pnuti dochazi
k prekrystalizaci oceli:
a)ano

® ne

B — spravné odpoveédi

1) P¥i normaliza¢nim Zihani dochazi pfi zahrati ke vzniku:
a) ledeburitu
b) cementitu
c) martenzitu
@austenitu
2) Popousténi zafazujeme po:
@kalem’
b) Zihani
c) nitridovani
d) cementovani

3) P¥i nitridaci sytime povrch oceli:
a) uhlikem a dusikem

@dusikem

c) uhlikem

d) niklem

4) Struktura ziskana zuslechtovanim se nazyva:
a) ferit
b) martenzit

@sorbit

d) perlit

5) Termalnim kalenim nazyvame takové kaleni, pfi kterém:
a) ochlazujeme pod teplotu 0°C
@ ochlazujeme v solné l4zni a poté na vzduchu
c) ochlazujeme nejcastéji v zahratém oleji
d) ochlazujeme ve dvou laznich po sobé (voda a olej)

6) Po prvnim kaleni zafazujeme druhé kaleni zmrazovanim,
abychom snizili ve struktufe mnozstvi zbytkového:

a) feritu

@austenitu

c) martenzitu

d) cementitu

7) P¥i zihani ke snizeni vnitfniho pnuti dochazi

k prekrystalizaci oceli:

a) ano

®ne

8) Nekalitelné oceli maji obsah uhliku:
a) do 4,2%
b) do 6,67%
©4do0,2%
d) do 2%

9) Cementacni ocel je:
a) 11110

® 12020

c) 11 500

10) Serad kalici prostfedi od nejmensi intenzity chlazeni po
nejvétsi (staci pismena):

vzduch, olej, vodni lazen, vodni sprcha



