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Vyukove cile

» 73k se bude orientovat v oblasti zpGsob(
zihani s prekrystalizaci a jejich vyuziti.
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Oblasti zihacich teplot
Rovnovazny diagram Fe-Fe,C



ZIHANI S PREKRYSTALIZACI



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



ROZDELEN{ ZPUSOBU ZIHANI
S prekrystalizaci (T>A_,):
namekko (nad A.,)

normalizacni
homogenizacni

rozpousteci

k zvetseni austenitickeho zrna
zakladni

stabilizacni

izotermicke



ZIHANI NAMEKKO
e K vytvoreni globularni perlitické struktury
s dobrou obrobitelnosti, moznosti tvareni za

studena, u nastrojovych oceli ke snizeni
deformaci...

* U nizkolegovanych oceli vsak vznika prilis
mekka struktura, triska se Spatné obrabi —
maze.



ZIHANI NAMEKKO NAD A,

* Pro nadeutektoidni oceli a vyse legované
oceli, nekteré oceli nastrojoveé.

* DUvodu této vysoké teploty — snizeni pfrilis
dlouhych ¢asu zihani.

Postup:

- ohrev tésné nad Ac, , aby se nerozpustily

I/ o

karbidy, které by pri ochlazovani zapfricCinily
vznik vétsich karbidu

- vydrz 2 az 6 hod a pomalu ochlazovat v peci
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NORMALIZACNI ZIHANI

(T= 30-50°C nad Ac; popr. Ac,)
* K odstranéni nerovnomeérnosti struktury a
vytvoreni jemnozrnné struktury s vyssi

pevnosti a u legovanych oceli zlepsi jejich
obrobitelnost

* Nejcastéji u vykovkdu, odlitkli, mensich
svarencu, vylisku za studena...



POSTUP NORMALIZACNIHO ZIHANI

co nejrychlejsi ohrev soucasti vkladanych do
ohrateé pece

vydrz po nezbytné nutnou dobu k zaruceni
prohrevu (cca 15 min/25 mm tloustky)

teplota austenitizace nesmi byt vysoka — hrubne
zrno, vetsi opal a oduhliceni

cim vyssi rychlost ochlazovani, tim jemné;jsi perlit

rychlé ochlazovani = moznost vzniku vnitrnich
pnuti a zakalenych struktur

pro snizeni vnitrniho pnuti Ize ochlazovani po
rozpadu austenitu provadeét v peci



HOMOGENIZACNI ZIHANI

(T=1000 az 1250°C)

e Cilem zihani je dosazeni homogenni struktury
(rovhnomeérné vlastnosti), kdy se vyrovnaji rozdily
v chemickém slozeni vzniklé po odliti, zejména u

velkych od

e Jednasev
prisadovyc

itkU ze slitinovych oceli.
oodstaté o rozpousténi necistot a

n prvkd.

Nasleduje vydrz na teploté a ochlazovani na

vzduchu nebo v otevrené peci.

Pri tak vysoké teploté velmi zhrubne zrno oceli a

proto je zpravidla nutno zaradit jesté zihani
normalizacni.



Otazky

Vyjmenuj zpusoby ziha

ni s prekrystalizaci.

Zakresli do diagramu Fe-Fe,C tyto zpusoby

zihani.
Jaky je ucel jednotlivyc
Vysvetli zakladni postu
zihani.

n zpusobu zihani.

0 jednotlivych zpusobu
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