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Pameti

Paméti slouzi k ukladani programi a dat

Charakteristické parametry:

* vybavovaci doba

doba od vyslani signalu do okamziku,

kdy se signal objevi v datové sbérnici
e prenosova rychlost
e kapacita paméti
* energeticka zavislost
zda se pamét po vypnuti pocitace vymaze
e pristup k paméti

moznost pouze Cist nebo také zapisovat



Pamet RAM

Vnitrni paméti jsou obvody (Cipy) na zakladni desce

e operacni pamét (RAM - Random Access Memory) je pamét s
primym pristupem - slouzi k ukladani dat, se kterymi se zrovna
pracuje

e je velice dulezitd pro rychly chod pocitace, protoze pokud se zaplni,
zpracovavana data se zaCnou zapisovat na harddisk, coz je
nékolikanasobné pomalejsi a vede k rapidnimu zpomaleni pocitace

* kdyz spustite program, dojde k jeho zavedeni do operacni paméti a
teprve zde jej dokaze procesor instrukci za instrukci vykonavat
* narozdil od pevného disku je operacni pamét uréena pouze ke

kratkodobému ulozeni informaci - pokud pocitac€ vypnete, je obsah
operacni pameéti ztracen



Pamet RAM

operacni pamét je spojena s
procesorem pomoci sbérnice,
obvykle se mezi procesor a operacni
pamét vklada rychla vyrovnavaci
pamét typu cache

dnes je nejrozsirenéjsim typem
DDR2 (Dual Data Rate), nejnovéjsSim
typem je DDR3

frekvence (DDR2 667 MHz, u DDR3
1333 MHz)

kapacita paméti se pohybuje od
1GB nahoru (nejcastéji 2GB — 4 GB),
avsak vice nez 3 GB véetSinou
podporuji pouze 64bitové operacni
systémy obr. 1




Pamet ROM

ROM (angl. Read-Only Memory) je typ paméti, ktery je urceny
pouze pro cteni - jejiz obsah nelze prepsat béznym zptusobem
polovodicovée paméti ROM jsou stejné rychlé jako RAM, na
rozdil od nich je jejich obsah nezavisly na napajecim napeéti
ROM pamét je obvykle pouzivana pfi startu pocitace a
zavadéni operacniho systému, viz 2. kapitola Zakladni deska -
BIOS

zvlastnim pripadem pameéti typu ROM jsou disky typu CD-
ROM nebo DVD-ROM



Typy pameti ROM

EPROM (Erasable ROM)

jedna se o pamét, jejiz obsah je mazatelny UV zafenim

pfed novym naprogramovanim je nutné pamét smazat

k programovani se pouziva vetSinou nékolikanasobné vyssi napéti nez ke
Cteni

vyuziva se tam, kde se nevyplati pouzit flash pamét - kde neni vyzadovana
moznost ménit obsah paméti v jiz zabudovaném zarizeni

EEPROM (Electronically Erasable Programmable ROM)

jedna se o elektricky mazatelnou pamét

pamét ma omezenéjsi pocet zapisu nez pamét typu flash a pred novym
naprogramovanim je nutné smazat elektrickym signalem cely jeji obsah
od pouziti této pameéti se upousti a vyuziva se paméti typu flash



Pamet CACHE

Cache je vyrovnavaci pamét, ktera je zarazena mezi dva subsystémy s

rznou rychlosti a vyrovnava tak rychlost pristupu k informacim

* Ucelem cache je urychlit pristup k casto pouzivanym datim na
pomalejsich médiich jejich prekopirovanim na média rychla
(prikladem pomalejsiho a rychlého média muze byt pevny disk a
pamétovy modul)

softwarova cache

e vytvorena programove, vymezenim urcité casti operacni pameti pro
potreby vyrovnavaci paméti (napr. diskova cache v operacnim
systému)

* moderni systémy pridéluji cache pamét pro disky dynamicky, podle
mnozstvi volné paméti a potreb systému



Pamet CACHE

Hardwarova cache

tvorend pamétovymi obvody
pamét se pouzivd v nékterych fidicich jednotkach vnéjsich paméti a
v procesorech

vysSi rychlosti je dosazeno pouzitim kvalitnéjsich tranzistoru a cache je
také blize k procesoru nez operacni pamét

Cache v HDD

vyrovnavaci pamét, ktera oddéluje velmi rychly procesor s nesrovnatelné
pomalejsSim pevnym diskem
umoznuje uchovat data urcena k zapisu do doby, nez je mechanicka cast

pevného disku zpracuje a naopak uchovava prectena data do doby, nez je
obsluha preruseni presune do operacni pameéti



Registry

Registry procesoru jsou malé ulozisté dat umisténé v procesoru,
jejichz obsah Ize nacist rychleji nez data ulozena jinde

u mnoha modernich pocitacovych architektur funguji na
principu presunu dat z hlavni paméti do registru, prace s daty
a nasledné je vysledek presunut zpét do hlavni pameéti
pocitaCové programy uzivaji stejna data a odkazuji se na né:
stejna data jsou Casto uzivana opakovaneé a ulozeni téchto
casto pouzivanych hodnot do registru zlepsuje vykonnost
programu

registry procesoru poskytuji nejrychlejsi cestu pro procesor k
ziskani dat
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Otazky

Rozdélte vnitrni pameéti a urcete jejich zakladni viastnosti!
Jaky je hlavni rozdil mezi pameti typu ROM a RAM?

Jake typy paméti cache znate a kde ji pouzivame?

Co jsou to registry a kde se nachazi v pocitaci?
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