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Vyukové cile

e predstaveni pojmu geometrickd tolerance soucasti

e jednoduchy ptehled zakladnich geometrickych toleranci

Klicova slova

e gecometrickd tolerance,



Geometrické tolerance

Pro spravnou funkeci strojnich komponent je geometrické tolerovani dalsi dulezity krok

pii tvorbé technickych vykrest. Vysvétlime nize obr. 1.

Idealni tvar naboje

Skutecny tvar naboje

i,

obr. 1

Idedlni tvar hiidele

Skuteény tvar hiidele

Pribeh zatizeni

Idedlni tvar funkénich ploch
obou  soucasti  zabezpeci
rovnomérné zatizeni téchto
soucasti — del$i zivotnost —

mensi naklady na opravy nebo

vymeény soucasti.

V realu tohoto stavu nelze

dosahnout.

Skute¢né tvary soucasti se vzdy
lisi od idealniho stavu. Zatizeni
je nerovnomérné — rychlejsi
opotiebeni a nutnd vyména
soucasti. Abychom se co nejvice
pfiblizili, idedlu zavadime

geometrické tolerance.

Nerovnomemeé zatizeni

]

[

Z obrazku je tedy ziejmé, ze pokud potiebujeme, aby soucasti pracovaly dlouhodobé

bez Castych poruch a nutnosti vymeén, je tieba na vykrese volit také k rozmérové piesnosti 1

pfesnost geometrickou. V redlné vyrobé se velmi téZko budeme snazit dosahnout ideédlniho

geometrického tvaru, aniZ bychom cenu soucasti znacn€ nezvysili. Proto by mél kazdy

konstruktér pii navrhu soucésti zvazovat, kam geometrické tolerance ptedepiSe a v jakém

rozsahu.



Geometrické tolerance jsou tedy hodnoty (velikosti) dovolenych odchylek od
idealniho tvaru. Jak si ukaZzeme dale nejen idealni tvar, ale i polohu, smér nebo hazeni Ize
geometricky tolerovat. Stejné jako tomu bylo u tolerovani rozmér, také u tvari soucasti, kde
neni zadna tolerance ptedepsand konstruktérem, je nutné dodrzovat vSeobecné geometrické

tolerance dané normou ISO 2768-2. Tato norma rozdé€luje tolerance do tii tfid pfesnosti.

Jsou to tfidy H — nejpresnéjsi, K — stiedni, L — nejméné piesnad. Na vykresech se tiida
ptresnosti geometrickych toleranci uvadi u tfidy pfesnosti toleranci rozmérovych obr. 2.

V naSem pfipadé budeme mit v razitku uvedenu stfedni tfidu pfesnosti.
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Otazky

Proc¢ predepisujeme na vykresech geometrické tolerance?
Ve kterych ptipadech neni vhodné geometrické tolerance ptedepisovat?

Jaké jsou tiidy pfesnosti pro geometrické tolerance?

A

Kde na vykrese uvadime podle které tfidy pfesnosti je vykres geometricky tolerovan?
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