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Znacky drsnosti

Pro zapsani pozadavku na jakost povrchu pouzivame na vykresech tii zakladni typy

znacek drsnosti povrchu.

neobrobene

\/ mnacka drsnosti pro povrchy obrobené i

/ znacka pro povrch neobrobeny
; znacka pro povrch obrobeny

obr. 1 — zdkladni zna¢ky drsnosti

Znacka drsnosti

obr. 2 — znacka drsnosti - parametry

Rozméry znacky

a — hodnota parametru R,

b — dvoustranna specifikace parametru R,
C — vyrobni proces

d — smér nerovnosti stopy po nastroji

e — pridavek na obrabéni

detailni popis jednotlivych parametrt je
ve Strojnickych tabulkach na stran¢ 150

h — velikost pisma kot

H1=5mm
— }
- =
_ R{] 32_“_ o H2 =10 mm
= ] mezi znackou R, a jeji hodnotou (3,2)
1 L
se piSe dvojita mezera;
obr. 3 — znacka drsnosti - rozméry
Dalsi varianty zapisu znacek:
ZAROVNANO
Ra 12.5 Ramax 6.3 Ra 5.2 Ra 12.5
Ra 1.6
a) b) c) d)

obr. 4 — varianty znacek



Samotna znacka jakosti povrchu muze vypovidat o technologii vyroby. Na obr. 4 jsou
pouze Ctyfi z mnoha moznosti a variant zapisu znacek drsnosti. Moznost a) znaci, ze drsnost
povrchu, jejiz stiedni aritmeticka hodnota je 12,5 pm, bude dosazena ,,pouze* beztiiskovou
metodou vyroby (valcovanim nebo protlacovanim nebo fezdnim, ...) a navic se tato drsnost
tyka celého obvodu soucasti. Moznost b) znaci tfiskové obrabéni s udanim maximalni meze
dosazeného parametru R,. Obrazek c) nam ftikd, ze jde opét o obrobené plochy a mame
zadano, jaké hodnota parametru R, je dovolena v horni a dolni mezi. Posledni moznost d)
nam kromé& hodnoty drsnosti povrchu soucésti predepisuje i zpusob obrabéni k dosazeni

daného pozadavku. Samoziejme, ze mizete vymyslet dalsi kombinace.

Umist’'ovani zna¢ek na vykrese

Stejné jako v ptipad¢ kot plati pravidlo pro ¢teni znac¢ek drsnosti — orientujeme je od
pravého okraje nebo dolniho okraje (od razitka). V jakémkoli jiném umisténi uZ musime
vyuzivat odkazové cary. ZnaCky drsnosti piSeme piimo na obrdbénou plochu nebo na
pomocnou ¢i koétovaci ¢aru, anebo pokud to umoziuje jednoduchost soucasti pouze nad
popisové pole (razitko). VSe si ukdzeme na ptikladech. Dalsi pozadavek na umistovani
znacek drsnosti je pravidlo jednou a dost — kazdy povrch ozna¢ime maximalné jednou, pokud

mozno v pohledu, kde také kotujeme nebo tolerujeme.

/TRa 37
L Ra 3.2 )
| v BROUSENOD

Ra 3.2 Ramax 1.6

obr. — 5 umisténi a &itelnost znacek drsnosti



U ozubenych kol ptedepisujeme drsnost zubii kola na rozte¢nou

kruznici pouze jednou.

obr. — 6 znac¢ka drsnosti na
rozte¢né kruznici

Ra 16 V/W

Na primérech sriznou rozmérovou toleranci, ale stejnym e ©
_ 54— E
b b 4 o 4 r v 4 W . g g‘
jmenovitym praimérem musime zapsat ob& dvé znacky drsnosti.
27

obr. — 7 znacky drsnosti na
JR s raznou toleranci

Pokud budou na vykrese prvky s geometrickymi tolerancemi, je mozné umistit znacky

drsnosti na ramec znacky pro geometrické tolerance.

obr. 8 — zna¢ky drsnosti nad geometrickymi tolerancemi



Znacky drsnosti umisténé na kotovaci nebo pomocné care.

Ra 3.2

14P9
|

#40k6

Znacky drsnosti pouze nad popisovym polem piSeme v piipad€ velmi jednoduchych soucasti,

kdy je struktura povrchu stejna pro celou soucést,

nebo lze pouZit i tyto
varianty.

Za hlavni znacku se
bere ta drsnost, kterd je
na vykrese nejvice
zastoupena a ostatni se
zapisi do zavorky.
Hlavni drsnost uz
neuvadime na vykrese.
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U soucasti z plecht (vétSinou je stithame) uvadime jakost povrchu bez obrobeni nebo
S parametrem R, 12,5.

REZANO PLAMENEM
Ra 125
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Otazky

1. Jaka jsou pravidla pro umistovani znac¢ek drsnosti na vykresech?
2. Jak se zapisuji znacky drsnosti nad razitko?
3. Na vsechny obvodové hrany nakreslete znacky drsnosti. Libovolné typy, jde pouze o

umisténi.

=N

4. Vymyslete a zapiste tii rizné znacky drsnosti a vysvétlete jejich vyznam.
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