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Výukové cíle 

 

 představení pojmu geometrická tolerance součásti  

 jednoduchý přehled základních geometrických tolerancí 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

 

 geometrická tolerance, 

  

  



Geometrické tolerance 

Pro správnou funkci strojních komponent je geometrické tolerování další důležitý krok 

při tvorbě technických výkresů. Vysvětlíme níže obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázků je tedy zřejmé, že pokud potřebujeme, aby součásti pracovaly dlouhodobě 

bez častých poruch a nutnosti výměn, je třeba na výkrese volit také k rozměrové přesnosti i 

přesnost geometrickou. V reálné výrobě se velmi těžko budeme snažit dosáhnout ideálního 

geometrického tvaru, aniž bychom cenu součásti značně nezvýšili. Proto by měl každý 

konstruktér při návrhu součásti zvažovat, kam geometrické tolerance předepíše a v jakém 

rozsahu. 

Ideální tvar funkčních ploch 

obou součástí zabezpečí 

rovnoměrné zatížení těchto 

součástí → delší životnost → 

menší náklady na opravy nebo 

výměny součástí. 

V reálu tohoto stavu nelze 

dosáhnout.  

Skutečné tvary součástí se vždy 

liší od ideálního stavu. Zatížení 

je nerovnoměrné → rychlejší 

opotřebení a nutná výměna 

součástí. Abychom se co nejvíce 

přiblížili, ideálu zavádíme 

geometrické tolerance.  

obr. 1  



Geometrické tolerance jsou tedy hodnoty (velikosti) dovolených odchylek od 

ideálního tvaru. Jak si ukážeme dále nejen ideální tvar, ale i polohu, směr nebo házení lze 

geometricky tolerovat. Stejně jako tomu bylo u tolerování rozměrů, také u tvarů součástí, kde 

není žádná tolerance předepsaná konstruktérem, je nutné dodržovat všeobecné geometrické 

tolerance dané normou ISO 2768-2. Tato norma rozděluje tolerance do tří tříd přesnosti.  

Jsou to třídy H – nejpřesnější, K – střední, L – nejméně přesná. Na výkresech se třída 

přesnosti geometrických tolerancí uvádí u třídy přesnosti tolerancí rozměrových obr. 2. 

V našem případě budeme mít v razítku uvedenu střední třídu přesnosti. 

 

  



Otázky 

 

1. Proč předepisujeme na výkresech geometrické tolerance? 

2. Ve kterých případech není vhodné geometrické tolerance předepisovat? 

3. Jaké jsou třídy přesnosti pro geometrické tolerance? 

4. Kde na výkrese uvádíme podle které třídy přesnosti je výkres geometricky tolerován? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura, použité zdroje textu a obrázků 

 KLETEČKA, Jaroslav; FOŘT Petr. Technické kreslení. 1. vyd. BRNO : CP Books, 

a.s., 2005. ISBN 80-251-0498-2.  

 LEINVEBER, Jan; VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Úvaly : Albra – pedagogické 

nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7   

 

 


