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Zapisovani znacek geometrickych toleranci

Znacky pro geometrické tolerance vzdy zapisujeme do rameckti. R&mecky znac¢ek umist'ujeme
vzdy vodorovné, tak aby byly znacky a tolerance Citelné od dolniho okraje vykresu. Ramecky

geometrickych toleranci byvaji dva a vice (obr. 1).
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obr. 1

Pokud potfebujeme geometricky tolerovat pouze urlitou ¢ast soucasti, musime tuto Gast
oznacit. MlZeme to provést zapisem nebo vyznacenim v prislusném pohledu tlustou ¢erchovanou

carou (obr. 2).
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obr. 2

U hodnoty tolerance Ize zapisovat znacku tvaru toleranéniho pole. Nejéastéji se pouziva

kruhovy tvar toleranéniho pole, ktery oznac¢ime znackou pruméru @ (obr. 3).
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obr. 3

Rozméry ramecku tolerancni znacky jsou normalizovany a najdeme je ve Strojnickych

tabulkach na strané 130.



Ramecek toleran¢ni znac¢ky spojime s tolerovanou ¢asti pomoci odkazové Cary zakoncené
Sipkou. Podle ,,umisténi* této Cary posuzujeme, k jaké Casti se zadana tolerance vztahuje. Ukazeme si

na obrazku (obr. 3).

Sipka kon¢i na hrané nebo ploge souéasti, vztahuje

se geometricka tolerance k této hrané nebo plose.
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Sipka prodluzuje kétovaci &aru, vztahuje se

geometricka tolerance k ose soumérnosti sou¢asti.
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Sipka prodluzuje kétovaci ¢aru, vztahuje

se geometricka tolerance k roviné

! soumérnosti sou¢asti.




Otazky

1. Jak je mozné zapsat znacku geometrické tolerance?
2. Jak spojujeme ramecek geometrické tolerance s tolerovanou casti?
3. Co ma za vyznam znacka priméru u hodnoty tolerance?

4. Voditko zobrazte a zakotujte dle pravidel technického kresleni. K funkénim plocham

zapiste vhodné geometrické tolerance (mtize byt klidné jen jedna) a vhodné jakosti

povrchu.
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