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Sroubové, pakové a nizkové mechanismy Jméno:

1. U pohybovych Sroubu, kde plsobi velka osova sila v obou smérech, se pouziva zavit :
a) lichobéznikovy nerovnoramenny
b) lichobéznikovy rovhoramenny
c) metricky
d) TrdxP
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2. Dvouramennou thlovou paku pakovych mechanismii Ize vyrabét:
a) z oceli tfiskovym obradbénim
b) z oceli ruénim kovanim v zapustce
c) odlévanim
d) z oceli svafovanim z plechu

3. Matice Sroubového zvedaku se vyrabi z:
a) plastu APA (alkalicky polyamid)
b) oceli tf. 14
c) mosazi nebo bronzu
d) Sedé litiny

4. Samosvornost u Sroubového zvedaku nastane kdyz:

a) u Sroubového zvedaku je samosvornost vzdy zaru€ena

b) a<o

c) uhel stoupani Sroubovice a je roven tfecimu Uhlu @, tedy a = ¢
)
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5. Nakreslete jednoramennou paku, zakreslete dvé sily (F4, F,) pusobici zhora a ramena sil
(rq, r2) @ uvedte vypoctovy vztah (X M; = 0):

6. U pohybovych sroubli, kde plisobi velka osova sila jen v jednom sméru, se pouziva zavit :
a) TrdxP
b) SdxP
c) metricky
d) lichobéznikovy nerovnoramenny

7. K zajisténi spolehlivosti a stability nizkového mechanismu se doporucuji maximalné:
a) pétimistné nuzky
b) nezalezi na poctu niizek
c) sedmimistné ndzky
d) trojmistné nuzky

8. Uved'te nejméné pét prikladl pouziti nizkového mechanismu:
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Vieteno Sroubového zvedaku je vyrobeno z materialu:
a) 422420

b) 14 220 (cementovat + kalit)

c) 11500

d) ocel

Kinematické mechanismy slouzi:

a) k prenosu energie z hnaci jednotky na hnanou

b) k moznosti pouziti pfi tzv. tvrdé automatizaci

c) ke zvySeni rychlosti otacek vodiciho Sroubu hfidele
d) k pfenosu energie z hnané jednotky na hnaci

Sroubovy zvedak se pouziva pro zdvihy do:
750 mm

50 mm

Tm
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ved'te nejméné pét prikladl pouziti pakového mechanismu:

geer=ce

Aby byla zachovana rovnovaha na dvouramenné uhlové pace, je-li dano - F,=35 N,
r,=3 m a r,=1,2 m, musi byt sila F,= ?:

a) 14 N -
b) 20 N .
c) 14 kN )
d) 125N =
7z
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n
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Klinové mechanismy slouzi:

a) k pfenosu a regulaci sily z hnaciho ¢lenu na hnany

b) k pfeméné posuvného pohybu v jednom sméru na posuvny pohyb jiného sméru
c) obecné ke zvySeni rychlosti otaCek hnané Casti

d) k pfeméné posuvného pohybu v jednom sméru na rotacni pohyb v jiném sméru












