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Výukové cíle 

• popíše účel a použití šroubových mechanismů 

• určí základní rozdělení dle přeměny pohybů a 
konstrukce   

• popíše jednotlivé části  

• zná používané konstrukční materiály šroubo-
vých mechanismů 



Klíčová slova 

• mechanismus 

• šroub - matice 

• účinnost 

• transformace pohybu 

• konstrukce 





Jedná se o mechanismus pro transformaci pohybu rotačního na pohyb posuvný 
a naopak - vodící šroub soustruhu, vřetena lisů a ventilů, u šroubových 
zvedáků, stahováků, … Jsou vytvořeny šroubem a maticí. 

 

Výhody 

• jednoduchá konstrukce 

• levné 

• nenáročné na obsluhu a údržbu 

• pro vyvození velké síly 

• přesné 

 

Nevýhody 

• velké tření v závitech matice a šroubu 

• malá účinnost (mimo kuličkových šroubových mechanismů)  

• větší opotřebení → vůle 



• U pohybových šroubů se používá výhradně lichoběžníkový rovnoramenný 

závit („Trapézový“ Tr d x P); kde se vyžaduje samosvornost → 

jednochodé, u ostatních (např. lisů)  i vícechodé. 

 

 

 

 
 

• Pro jednostranně namáhaná vřetena  → lichoběžníkový nerovnoramenný 

závit (S d x P) 

• Pro velmi malé osové síly → metrický závit  

      (mikrometr (závit M d x 0,5) 
 

• Vřetena - materiál 11 500, 11 600 

• Matice - šedá litina; pro větší namáhání bronz, mosaz 



 

Matice je uložena pevně  

• maticí nelze otáčet a pohybovat  

• šroub se otáčí v matici a zároveň se posouvá  

     ve směru své osy  

   

Použití 

• šroubové lisy 

• zvedáky 

 



 

Matice je uložená posuvně  

• může se pohybovat ve směru osy, 

      ale nemůže se otáčet  

• šroub je uložen v ložiscích, může se 

      otáčet, ale nemůže se posouvat  
 

Použití: 

• svěráky 

• pracovní stoly obrábějících strojů 

• vodící šroub suportu soustruhu 

• stahováky (ložiska, řetězy) 



 

Matice je uložená otočně  

• může se otáčet kolem své osy, 

      ale nemůže se posouvat  

• šroub je uložen ve vedení, může se 

      jen posouvat, nemůže se otáčet  
 

Použití: 

• stahováky (ložiska, řetězy) 

• zvedáky 



 
Snížení tření u šroubových mechanismů a tím zároveň podstatné zvýšení 

účinnosti (90  93 %), lze dosáhnout užitím kuličkového šroubu. 

Smykové tření v závitech matice a šroubu ( jako u předešlých konstrukcí) je 

zde nahrazeno třením valivým → kuličky se odvalují ve vybroušených drahách 

matice i šroubu. Musí být vyřešena recirkulace (oběh) valivých tělísek. 
 

Použití 

• u posuvů obráběcích strojů 



Otázky 

• Popište účel a použití šroubových mechanis-
mů. 

• Uveďte a nakreslete rozdělení šroubových 
mechanismů z konstrukčního hlediska. 

• Určete zásadní požadavky kladené na 
šroubové mechanismy. 

• Vysvětlete strojní část - kuličkový šroub 
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