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Mechanismy pro prenos a transformaci pohybu Jméno:

1. Kulisovy mechanismus posuvny tvori:
a) ram, klika, kdmen, pevna ovalna kulisa
b) ram, klikovy htidel, kamen, posuvna kulisa
¢) ram, klika, kimen, posuvna kulisa
d) ram, klika, kotou¢ s kleci, posuvna nebo pevna kulisa

2. Vystirednikovy mechanismus:
a) pouziva se k pfeméné piimocaré¢ho vratného pohybu s malym az sttednim zdvihem na otacdivy
b) pouziva se k pfeméné otac¢ivého na piimocary vratny pohyb se sttednim az véts§im zdvihem
¢) pouziva se k pfeméné ptimocarého vratného pohybu s malym zdvihem na otacivy
d) pouziva se k pireméné otacivého na pirimocary vratny pohyb s malym zdvihem

3. Nevyhody vac¢kovych mechanismu:
a) neni tak konstrukené slozity
b) obtizna a draha vyroba vacky na klasickych obrabécich strojich
¢) pusobeni setrvacnych sil v mechanismu
d) nesnadné dodrZeni piesnosti pohybu spoluzabirajiciho ¢lenu s kiivkovym ¢lenem

4. Matice Sroubového zvedaku se vyrabi z:
a) oceli tf. 14
b) plastu APA (alkalicky polyamid)
¢) Sedé litiny
d) mozazi nebo bronzu

5. Odméite a zakreslete diagram (do pfedkreslenych os z-wd) zdvihové ¢ary zdvihatka pro danou vacku:
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6. Samosvornost u Sroubového zvedaku nastane kdyz:
(y-Ghel stoupani Sroubovice; @-tieci uhel)
a) Y=0
b) y<o¢
¢) bude-li mit matice vice zaviti, nez je stanoveno vypoctem z pevnostni podminky
dry>o
7. Jednoramenna paka; dano F,=0,6 kN, F,=36 N a r,=2 m; rovnovaha na pace nastane, bude-li ry:
a) 240 mm

b) 0,06 m '
¢) 140 mm
d) 0,12m )
EMia=0= —(Fy.r) + (Fo.r;) =0 = Fp.ry = Fory o 3 i
r,=For,/Fy ) l F
r, = 36.2 / 600
rn=012m

8. U kompresoru se zkracenym klikovym mechanismem je pouZzit pist:
a) kotoucovy nebo plunzrovy, dle otacek klikové hiidele
b) vyhradné jen trubovy
¢) trubovy nebo kotoucovy, dle konstrukce kompresoru
d) vyhradné jen kotoucovy s kloubovym uchycenim ojnice
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U klikového mechanismu setrvacnik slouzi:

a) ke zvyseni rychlosti otacek klikového hiidele

b) ke rovnomérnému otaceni klikového hridele

¢) k pirekonani "mrtvych poloh", kdy ojnice a klika jsou v jedné primce
d) k vyvazeni klikového hiidele

Vystiednikovy mechanismus se pouZiva:

a) jako upinaci pripravky

b) jako pohon excentrickych list pro stfihani vystiizka z tenkych plechi
¢) u zkraceného klikového mechanismu

d) pro ovladani ventild spalovacich motort

Uved’te pozadavky, které ma spliiovat trubovy pist u zkraceného klikového mechanismu:
a) tésnost pistu ve valci

b) odolnost proti otéru

¢) nizka hmotnost

d) stalost mechnickych a chemickych vlastnosti

e) rozmérova stalost

f) dobra tepelna vodivost

Jak velika je sila, kterou musi u daného klikového mechanismu zachytit kiizak,

je-li tlak ve valci p=2 MPa, primér pistu D=40 mm a tihel p=25°, setrvac¢né sily vynechte:
a) 585N

b) 2,344 kN

c) 1172 N I 7
d) 45kN ——

F=p.S=2.n.D%
F=2.m.40%4 =n.40%2
F=251327N

tgp=Fu/F = Fx=F.tgp
Fe =2513 . tg 25°
F=1172 N

Na obrazku je znazornén:

a) ozubené kolo s rovnobokym drazkovanim a pojistkou

b) kinematicky mechanismus pro pferuSovany pohyb v jednom sméru

¢) kinematicky mechanismus rohatka -zapadka s moZnosti vyuZiti pro oba smysly otac
d) drazkovy hiidel se zajisténim proti pootoceni v obou smérech

Co je na obrazku? - popiste ¢i objasnéte dané obrazky, uved’te funkci a pouZiti:
gle 4 3 1. ram
o = 2. klika
3. kamen (Ctythran)
4. posuvna kulisa (hranolovité téleso ¢tvercového prufezu )

Kulisovy mechanismus posuvny
Jde o zvlastni druh klikového mechanismu; méni otac¢ivy pohyb na

pohyb posuvny (pfimocary vratny).
Pouziti - u malych a stfedné velkych obrazeéek, podavaci a balici stroje

1. klika (hnaci)
2. cévovy zub
3. Maltézsky kiiz vnéjsi (hnany)

Maltézsky kiiz (se Ctyimi drazkami po 90°)

Jde 0 krokovaci mechanismy - tj. mechanismy s pferuSovanym
pohybem. Mame-li ¢tyfi vyfezy Maltézkého kiize — 4 otacky hnaciho
hiidele = 1 ,,pferusovana‘“ otacka hnaného hiidele.

Pouziti - podavaci zatizeni, balici technika



Soudet boda - 40

HODNOCENI testu - Mechanismy pro pienos a transformaci pohybu

BODOVO-ZNAMKOVE HODNOCENI - testy

pocet bodu

10 b. 20 b. 30 b. 40 b. S0 b.
znamka | 3% bodu | 2 bodu | 22 bodd | 22 bodu | 2 bodu
1 9-10 18-20 | 26-30 34-40 43-50
2 7- 14-17 | 20-25 29-33 33-42
3 5-6 10-13 14-19 20-28 23-32
4 3-4 6-9 8-13 13-19 13-22
5 0-2 0-5 0-7 0-12 0-12













