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Vyukove cile

popise ucel a pouziti Sroubovych mechanismu
urci zakladni rozdeéleni dle premény pohybu a
konstrukce

popise jednotlivé casti

zna pouzivané konstrukcni materialy sroubo-

vych mechanismu



Klicova slova

mechanismus

sroub - matice
ucinnost
transformace pohybu
konstrukce






CHARAKTERISTIKA

Jedna se 0 mechanismus pro transformaci pohybu rotacniho na pohyb posuvny
a naopak - vodici Sroub soustruhu, vietena list a ventilli, u Sroubovych
zvedak, stahovaki, ... Jsou vytvofeny Sroubem a matici.

Vyhody

* jednoducha konstrukce

* levné

* nenaro¢n¢ na obsluhu a udrzbu
* pro vyvozeni velke sily

* presne

Nevyhody

» Velké tfeni v zavitech matice a Sroubu

* mala ucinnost (mimo kulickovych sroubovych mechanismit)
e vEtsi opotiebeni — vile




KONSTRUKCE A MATERIALY

U pohybovych Sroubti se pouziva vyhradné lichobéznikovy rovnoramenny
zavit (,, Trapézovy* Tr d X P); kde se vyzaduje samosvornost —
jednochodé, u ostatnich (napf. listi) I vicechodé.

STOUPANI ROZTEC
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MATICE ,
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Slolslsle $ROUB

Pro jednostranné¢ namahand vietena — lichobéznikovy nerovnoramenny
zavit (Sd x P)

Pro velmi malé osové¢ sily — metricky zavit
(mikrometr (zavit M d x 0,5) '

MATICE

Vretena - material 11 500, 11 600 oSS T e | =
Matice - Seda litina; pro vétsi namahani bronz, mosaz
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Matice je ulozena pevné

* matici nelze otacet a pohybovat

* Sroub se otaCi v matici a zdroven se posouva

Ve smeru sve 0sy

Pouziti
e Sroubové lisy
* zvedaky
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Matice je uloZena posuvné - — .

* muze se pohybovat ve sméru osy, [ QT %%L,
ale nemuze se otacet %T% 4

« Sroub je uloZen v loziscich, mize se [‘ | \ RINGH
otacet, ale nemiize se posouvat \L‘y 7 ' g Lo #}sz

Pouziti:

e svéraky

pracovni stoly obrabé&jicich stroju
vodici Sroub suportu soustruhu
stahovaky (loziska, fetézy)

\*\.‘;



Matice je uloZzena oto¢né

* muze se otacet kolem sve osy,
ale nemuZe se posouvat
* Sroub je ulozen ve vedeni, mize se

jen posouvat, nemuze Se otacet

PouZiti:
» stahovaky (loziska, fetézy)
* zvedaky
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Y SROUB

Snizeni tfeni u Sroubovych mechanismi a tim zaroven podstatné zvyseni
ucinnosti (90 + 93 %), 1ze dosdhnout uzitim kuli¢kového Sroubu.

Smykove tieni v zavitech matice a Sroubu ( jako u predeslych konstrukei) je
zde nahrazeno tfenim valivym — kuli¢ky se odvaluji ve vybrouSenych drahach
matice 1 Sroubu. Musi byt vyfeSena recirkulace (ob&h) valivych télisek.

N

Pouziti
* u posuvil obrabé&cich stroji

krytovani Sroubu
a vedeni

koncové spinace
(referen¢ni poloha) R
sta

servomotor s integrovanym
inkrementalnim rota¢nim
odmérovanim

kuli¢kovy $roub

valivé vedeni



Otazky

Popiste ucel a pouziti Sroubovych mechanis-
mu.

Uvedte a nakreslete rozdeleni sroubovych
mechanismu z konstrukcniho hlediska.

Urcete zasadni pozadavky kladené na
sroubové mechanismy.

Vysvetlete strojni cast - kulickovy sroub
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