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Vyukové cile

popise ucel a pouziti variatoru
urcéi jednotlivé druhy
popise vyhody a nevyhody jednotlivych druhu variatoru

nakresli zakladni typy

Klicova slova

variator

prevodovy pomér
prstenec

kroutici (to€ivy) moment

hnaci otacky



VARIATORY - pievody s plynulou regulaci otaéek

Variatory jsou zafizeni, kterym lze ménit ota¢ky hnaného stroje i za chodu. Vysledkem je
optimalni pfizplsobeni pfevodu pracovnim podminkam a minimalizace prokluzu hnaného ko-
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Variatory jsou:
e hospodarné
e jednoduché
e spolehlivé
e Ucinné
¢ snadno se obsluhuji
e maji vysokou ucinnost a nizké potizovaci naklady

Dle konstrukce je délime jako pievody:
e tfecimi koly
e femenové
o fetézové

Variatory s tfecimi koly
e (Celnimi
e jednostupniovy (nejjednodussi) - zmeéna prevodového poméru se déje

posouvanim hnaciho kotouce po kotouci hnaném; zpisob je ovSem obtiznéji
vyuzitelny (nutny posun hiidele situaci komplikuje) a ma 1 nejnizsi

mechanickou uc¢innost
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e dvoustupnovy (tfeci prevod s vlozenym kolem)

- prstenec, vlozeny mezi hnaci a hnany kotouc, [: 3
umoziuje svym ru¢nim nebo automatickym /
posuvem po Vvodici tyc¢i potiebnou plynulou EP<lF
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Uvedené zpusoby pievodu vsak jiz dnes neodpovidaji naroktim provozu.

Maji omezeny regulaéni rozsah (I:4 + 1:8), mechanickou tG¢innost 0,7 + 0,95 a
neptesny kolisavy pfevod. Navic je nutna velka pfitlacna sila, ktera se prenasi do
lozisek a zpusobuje jejich nadmérné a pred¢asné opotiebeni.

e kuZelovymi
e S vnitinim a vnéjSim kolem
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VétSinu nedostatkii variadtort s tfecimi koly odstrafiuji varidtory femenové a fetézové.
V principu u nich jsou kotouc¢e nahrazeny délenymi axialné posuvnymi femenicemi, popf.
kuzelovymi koly. Mezi nimi obiha vice ¢i méné pruzny ¢len - femen nebo fetéz. U prvnich
takto vyvinutych variatoru to byl Siroky klinovy femen. Ani ten vSak neposkytoval pfesny a
neménny prevod. Proto byl nahrazen tzv. ozubenym femenem, popft. specialnim lamelovym
fetézem. Remenice (kotouce) byly piizptsobeny vytvofenim radidlnich drazek, do nichz
femen Ci fetéz zapada. Ovladani kotou¢ miize byt provadéno mechanicky (paky, stavéci
Sroub), pneumaticky, hydraulicky nebo elektricky - napi. servomotorem. Principem funkce je
zmeéna pievodového poméru zménou vzdalenosti obou polovin femenic (kol). Tento zpusob je
presny, G¢inny a umozni prenos i velkych vykon.

Variatory femenové
¢ s klinovymi femeny - jednoduché, levné

jednostupiiovy dvoustupiiovy Ctyfstupiiovy
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Variatory fetézové
e s lamelovym fetézem - slozitjsi, drazsi, spolehlivéjsi, trvanliveé;si
e jednoduchy
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e kombinovany (s ozubenymi soukolimi) 115
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Otazky

. Vysvétlete podstatu variatord.
. Nakreslete alespon Ctyri typy variatort a popiste jejich ¢asti a funkci.

. Vysvétlete vyhody variatoru Femenovych a retézovych oproti variatorum
trecim.

Literatura, pouzité zdroje textu a obrazku

Ing. Bohumil Friesleben - Zaklady strojnictvi, Vydala ALBRA -
pedagogické nakladatelstvi Uvaly

Josef Dillinger a kolektiv - Moderni strojirenstvi pro Skolu i praxi, vydalo
nakladatelstvi Europa-Sobotales cz. s. r. 0., Praha
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