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PREVODY OZUBENYMI KOLY - ¢elni vélcova korigovani kola a soukoli

Podrezani paty zubu

Je to zeslabeni zubu v paté; dochazi k nému,
kdyz zvySena hlava nastroje, wurcena
k vytvofeni hlavové vile, odiezava cast boku
zubu tak, Ze odstrani i ¢ast evolventy. Dochazi
k tomu u kol s malym poctem zubt. Zeslabeni
paty se nepfiznivé projevuje pii namahani
zubu na ohyb — hrozi jeho ulomeni.

Teoreticky mezni pocet zubu

Pro a=20°.... 2z = 17 z, =

2
sin’ «
V praxi se pfipousti minimalni pocet zubi kola, které se nekoriguje, z, = 14.

Podfezani paty zubu (pii malém poctu zubl pastorku kdy z, < 14), Ize zabranit tzv. korekcemi
profilu zubu. Ucelem je vylepsit zabérové a pevnostni podminky ozubeni.
Korigovany profil ozubeni se ziska

e zménou uhlu zébéru a

e zmeénou vysky zubu

e zvySenim poctu zubi

e posunutim zakladniho profilu pfi vyrobé ozubeni

Nejobvyklejsi a nejpouzivanéjsi zpisob korekce je posunuti zakladniho profilu pii vyrobé
ozubeni.

e kladné posunuti zakladniho profilu od stfedu kola — kolo +V

e zaporné posunuti zékladniho profilu do stfedu kola — kolo -V

Kolo N
Nekorigované.
N ‘
N i
|
Kolo +V

Je to korigované kolo klaanym posunutim zakladnino protilu od stredu kola. Korekci do plusu
provadime u kol s malym poctem zubti, abychom zabranili podiiznuti zubi a zlepsili profil
paty zubu. Pata korigovaného zubu bude kratsi a silngjsi, hlava zubu bude delsi a Spicatéjsi.
Roztecnd kruznice kola se dotyka valivé piimky hiebene, roztecna piimka hiebene je
posunuta o hodnotu x.m od stfedu kola.




Kolo -V

Je kolo korigované zapornym posunutim zakladniho profilu do stiedu kola. Provadi se u kol
s velkym pocétem zubll. Roztecné kruznice kola se dotyka valivé ptimky, rozte¢na piimka je
posunuta ke stiedu kola o hodnotu X.m. Hlava zubu se zkrati, pata se prodlouzi, ale vyska
zubu ziistava stejna. Sitka zubové mezery bude vétsi, tloustka zubu mensi ve srovnani
s kolem N.
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Soukoli N

Vznikne, dame-li do zabéhu dvé nekorigovana kola. Rozte¢né kruznice jsou shodné
s valivymi, roztecna piimka zakladniho profilu se dotyka rozte¢né kruznice d; nebo d, ve
valivém bodé.

Soukoli VN

Vznikne, dame-li do zab&hu dvé korigovana kola. Malé kolo je kolo +V a velké kolo je kolo
—V. Nedochazi ke zméné osové vzdalenosti ve srovnani se soukolim N. Obé rozte¢né
kruznice se dotykaji ve spolecném valivém bod¢ V. Poloha zabérové piimky a thel o se
nemeni.

Soukoli V

Je tvoteno dvéma koly, které maji spole¢ny zakladni profil. U soukoli V dochazi ke zméné
osoveé vzdalenosti. Zaber dvou kol miizeme nahradit odvalovanim dvou valivych kruznic po
sob&. Zaberova primka je te¢nou k obéma kruznicim. Dochéazi ke zméné zabérového tihlu a
nedochazi ke zméné pievodového pomeéru. Je to nejpouzivanéjsi zplisob, kterym se zlepSuji
vlastnosti zabéru a mizeme jim upravit i osovou vzdalenost kol na celé ¢islo, které odpovida
normalizované fad¢.



OZUBENA KOLA - VNITRNI OZUBENI

Ozubend kola maji shodny smysl otaceni, hiidele jsou blizko sebe — mensi rozméry pifevodu
(Wankelti motor)

Vypocet zakladnich rozmért kol se provadi stejné jako u vnéjsiho ozubeni jen s tim rozdilem,
ze u hodnot ozubeného kola s vnitinimi zuby se uvadi znaménko —.

Celni soukoli s vnitfnim
ozubenim — priklad vypoctu
Zadano: z, = 17,z, = =32, m = 3,5 mm,
o = 20°%
Vypotteno:u, , = z,/z, = —=32/17 =
= —1,882,d, =z, . m= -32.35mm =
= —112mm, d,, = d, + 2h, — 2k =
=(—-112+4+2.1.35-2.1)mm =

= —107 mm (k z vykresu),

dey =dy — 2h; = (—112 — 2.1,25.3,5)mm =
= —120,75 mm,

dy, =d,.cosa = —112 mm. cos 20° =

= —105,245 mm.

=2z, .m=17.3,5mm = 59,5 mm,
dy=d; +2h,=(59%5+2.1.35mm =
= 66,5 mm,
dey =d; — 2h; = (59,5 — 2.1,25.3,5)mm=
=5075mm,a,=a=r,+r,=
= (=56 + 29,75) mm = —26,25 mm




Otazky

. Objasnéte duvod korekce ozubenych kol a soukoli.

. Popiste ruzné druhy korekci profilu ozubeni

. Vysvétlete korekci posunutim zakladniho profilu pri vyrobé ozubeni
. Objasnéte pojmy - soukoli N, VN a V

Vysvétlete pouziti vnitiniho ozubeni a jeho zakladni parametry, priklad
pouZziti.
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