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Vyukové cile

vysvétli u€el a potfebu mazani ozubenych prevod
provede rozdéleni druhti mazani s jednoduchymi nakresy u jednotlivych

typa prevodu

Klicova slova

mineralni olej
treni

chlazeni
olejova lazen

rozstiik oleje



MAZANI OZUBENYCH PREVODU

Ugelem mazani ozubenych pievodi je
e snizeni tieni pfi zabéru zubil (vice dbat na mazani u pievoda Snekovych a Sroubovych
- zuby se neodvaluji, ale tfou boky o sebe)
e chlazeni pfevodu
e odvadeéni necistot ze zabéru
e vytvareni olejového filmu proti korozi (u pievoda nekrytych)

Spravna volba druhu a mnozstvi maziva ma podstatny vliv na spolehlivy chod ozubeného
ptevodu, hlu¢nost, na jeho trvanlivost a Zivotnost.

Druhy mazani a maziv
e nekryté soukoli - ¢elni, kuzelova a Snekona soukoli s hrubymi nebo neobrobenymi
zuby (michacka, zdvihadlo nahonu, ruéni navijak) s obéasnym

chodem a rychlosti do 1 m.s™ se mazou ruéné ¢&i §tétcem nanasenim
oleje, mazaciho tuku (vazeliny) nebo grafitu na ozubeni kola

e  krytd soukoli - pfevody ve skiini pfevodovky s rychlosti do 4 m.s™ se maZou
mineralnimi oleji (upfednostitujeme doporucéeni typu oleje od vyrobce
ptevodovek) v olejové lazni, kdy vénec vétsiho kola se brodi v oleji;
rozttikem oleje se mazou 1 loZiska a dalsi strojni soucasti ve skiini
pfevodovky

valcové soukoli

kuzelové soukoli i B A A
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kdy hm=(2+3)h h - vyska zubu



rychlobéznd soukoli pro velké vykony - prevody ve skiini pfevodovky se mazou tzv.
obéhovym mazanim kvalitnimi mineralnimi oleji, dopravovanymi

cerpadlem do mista zabéru kol; olej odvadi teplo a ochlazuje se
nasledné v urcitém typu chladice (napt. vodni)

Snekova (Sroubovd) soukoli - prevody ve skiini Snekové prevodovky se mazou
hustymi mineralnimi oleji v olejoveé lazni

e 3Snek prevodu je ve spodni ¢asti pievodu - kvalitn€j$i mazani; vhodné pro vice
zubt Sneku v zabéru (globoidni), nutno hiidel Sneku utésnit, olej se vice
Zahtiva

kdy hm=2h h - vyska zubu




e 3nek prevodu je nad Snekovym kolem - jde o méné dokonalé mazani; vhodné
pro mén¢ zubt $neku v zabéru se Snekovym kolem (valcové soukoli)

d; - rozte¢ny primér $nekového kola

hm=0250a% 0,3d,

Otazky

1. Vysvétlete dulezitost mazani prevodi ozubenymi koly.

2. Uved'te zptusoby mazani snekovych prevodi, doplrte zjednodusenym
nakresem.
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