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Vyukové cile

popise ucel a pouziti treciho prevodu
urcéi jednotlivé druhy, rozdéleni
popise vyhody a nevyhody prevodu

zna materialy trecich kol

Klicova slova

treci prevod

prevodovy pomér
soucinitel treni

kroutici (to€ivy) moment

obvodova sila



MECHANICKE PREVODY TRECI

Jde o konstrukéné nejjednodussi mechanismy. Slouzi k pfenosu krouticiho momentu
nejcastéji mezi dvéma rovnobéZznymi nebo riznobéznymi hiideli. Jedna se o kontaktni
pfevody se silovym stykem — obvodova sila (kroutici moment) mezi obéma kotouci, které
jsou na sebe pritlacovany, se prenasi tfenim.

Vyhody

tichy klidny chod

spolehlivost a trvanlivost

pojistka proti pietiZzeni

moznost tlumeni rdzl a spojeni za chodu
jednoduchy ptevod — levny

Nevyhody

pienos mensich krouticich momentt

nestaly prevodovy pomér — prokluz (ztraty)

znaéné¢ namahani lozisek htidelt pftitlacnou silou (vyvozenou tlacnou pruzinou,
Sroubem, hydraulicky)

namahani hiideli na ohyb

znacnd zavislost na souciniteli tfeni

pro malé osové vzdalenosti hiideli

Rozdéleni tfecich pfevodu

S konstantnim prevodovym pomérem
e srovnobéznymi hiideli — vnéjsi, vnitini
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- uprava sty¢nych trecich ploch kotoucii pro ptenos vétsich krouticich
momentd, nebo k pouziti mensi pfitlacné normalové sily




e Sriznobéznymi hiideli — s kuzelovymi koly, s licnimi koly

e S ménitelnym pfevodovym pomérem
e Variatory

Tteci pievod s konstantnim pievodem
vnéjSim, kdy pfitlacna sila je vyvozena
mechanicky tla¢nou pruzinou

Tteci pfevod se samodinnym piitlaCovanim
hnaciho tfeciho kola (1)

trecl kolo 2

trec kolo 1




Material tfecich kol

e ocel, kalen4 ocel
litina
bronz
hlinik
umeéla hmota
dievo (dfive)

Pii vétSim zatizeni obkladame kola vhodnymi materialy (dfevo, pryz, kuze, korek, fibr,
syntetické tfeci materialy), popf. je konstrukéné upravime.
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Silové poméry tfeciho pfevodu

Musi platit:

Fr = F,.p >F

Fr k.F
U

u — soucinitel tfeni zavisly na materialu tfecich ploch
k — soucinitel bezpecnosti proti skluzu



Otazky

. Vysvétlete podstatu tfeciho prevodu
. Proved'te nacrt silovych pomérut jednoduchého treciho prevodu
. Nakreslete tvary trecich kotoucu.

. Uved'te pouzivané materialy kotouct, popr. vysvétlete divod pouzivani
obloZeni kotoucu (materialy).
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