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Vyukové cile

e popise ucel a pouziti jednotlivych druhtit mechanismu
e urci jednotlivé druhy, rozdéleni

e provede potiebné zakladni vypoctové vztahy u jednotlivych prevodi

Klicova slova

e mechanicky prevod
e pFevodovy pomér
e kroutici (to¢ivy) moment

e obvodova sila



MECHANICKE PREVODY TOCIVEHO POHYBU

Mechanické pievody se pouzivaji pro pienos otaCivého pohybu z hiidele hnaciho na hiidel
hnany.
Rozdéleni mechanickych prevodii:

o tieci

e femenové (lanové)

e Tetézové

e ozubenymi koly

Pievodem ménime na hnané hiideli otacky (n) a kroutici moment (M) pfi teoreticky stalém
vykonu (P).
Mechanicky prevod se sklada nejméné ze dvou kol — hnaciho (1) a hnaného (2).

Pievod se muze uskute¢nit bud’:
e pifimo - tj. kontaktnim stykem kol (pfevody tfeci a ozubenymi koly)
e nepfimo - tzv. opasadnim (pfevody femenové, fetézoveé, lanove)

Tato spojeni mohou byt:
e silova - pfevody tfeci a femenové (tfeni, soucinitel tfeni)
e tvarova - pfevody fetézové a ozubenymi koly

Pro oznaceni pfevodi pouzivame tzv. pievodovy pomér (i), ktery vyjadiuje pomér otacek,
pomér pramértt kol, pomér poc¢tu zubl kol a pomér krouticich momentl. Je odvozen
z rovnosti obvodovych rychlosti pfevodu (vi=Vy).

Jednoduchy pievod
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Odvozeni ptevodového poméru i1y Z rovnosti obvodovych rychlosti pievodu
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SloZeny prevod — pouziva se, je-li mezi hnanou a hnaci hiideli pozadovan velky pievodovy
pomgér.

Pfevodovy pomér i:
- vyjadien pomérem otdcek
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Silové poméry v prevodech
Obvodova sila-konstantni na obou kolech
Dano: Py, ny, (V)
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Stanoveni obvodové sily [F (F,)] z vykonu (P1) a obvodové rychlosti (v):
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Ztraty v prevodech:

Skute¢ny ptevod pracuje se ztratami. Ve vypoctech se vyjadiuji zpravidla ¢innosti prevodu.
Lze je rozdélit na tfi slozky:

e ztraty tfenim v loziscich hnaciho hiidele — G¢innost 1y

e ztraty tfenim v loziscich hnaného hiidele — u¢innost 13,

e ztraty ve vlastnim pievodu — ucinnost 1p

Utinnost:
Jednoduchy pfevod: M =M1 . N1p - M1z
Slozeny ptevod: Min=MN12-MN3s - -ever - Np-Dn



Otazky

. Uéel mechanickych prevodt
. Uved'te druhy prevodtui

. Retézovy prevod ma priimér hnaciho retézového kola D, = 225 mm o
otdékdch n, = 2,5 s™; stanovte primér hnaného retézového kola D, = ?,
aby jeho otdcéky byly n, = 450 min™.

. Jednoduchy treci prevod, sloZen z hnaciho kola o priuméru D, = 40 mm o
otdékach ny = 800 min™ a hnaného kola o priiméru D, = 100 mm, pfendsi
vykon P, = 14 kW. Stanovte kroutici moment Mk, = ?, otacky n, = ?,
prevodovy pomeér iy, = ?; uc¢innost prevodu zanedbejte.
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