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Vyukové cile

popise ucel a pouziti prevodu
provede rozdéleni zvlastnich prevodu
urci zakladni €asti a popise jejich funkci

popisSe vyhody a nevyhody prevodu

Klicova slova

diferencial

planetovy prevod
centralni kolo

satelity

multiplikator, reduktor

ucéinnost



ZVLASTNI TYPY PREVODU A PREVODOVEK

Planetové prevody

Jde o ozubené pievody, jejichz néktera kola (satelity S) konaji soucasné dva rotaéni pohyby
— okolo vlastni osy a s unasecem (U) okolo hlavni osy.

Skladaji se z centrdlniho kola, korunového kola a satelith umisténych na unaseci. Korunové
kolo mé vnitini ozubeni, satelity konaji dva soucastné pohyby, pfipominajici pohyb planet -
otaceji se kolem vlastni osy a soucastné se pohybuji na ¢epech unasece.

e Jednoduchy planetovy pfevod

5. 1- centralni kolo
1 2 - korunové kolo s vnitinim
Ut ozubenim
] 11 | b » S - satelity uloZené na Eepech
f % X ?;72_]' 5 unasece
= U - unasece
, Os - hlavni osa spole¢na pro vstupni
1 vystupni hiidel (souosé)

Okolo hlavni osy se otaceji ti zakladni ¢leny - 1, 2, U (se satelity). Obvykle jde o valiva val-
cova soukoli s ptimymi ¢i Sikmymi zuby (automobilovy pramysl).

- je-1i pohon od centralniho kola — vznikne reduktor (pfevod do pomala)
- je-li pohon od unase¢ — vznikne multiplikator (pfevod do rychla)

D¢li se na
e vlastni planetové pievody - jeden ze
zakladnich ¢lent se neotaci a planetovy prevod
slouzi jako prevodovka (napt. korunové kolo -
2 je spojeno s ramem)

Planetovy pievod v naboji kola




diferenciélni pfevody - u nich jsou vSechny ¢leny volné a mechanismus ma dva

stupné volnosti — mohou skladat vice pohybti do jednoho nebo  naopak  rozkladat
pohyb tam, kde je tfeba vyrovnat rozdily v rychlostech (u kol automobill jedoucich
v oblouku); jde o soukoli kuzelova.

1 - hnaci pastorek

2 - talifové kolo

3 - klec diferencialu

4 - satelity

5 - centralni (planetova) kola

Diferencial




Vyhody
e lze uzit jako reduktor nebo multiplikator pii i = konst.
e dosazeni velkého pfevodového poméru
e tichy chod
uspora mista, mensi rozméry a hmotnost
vysoka ucinnost i pfi velkych vykonech
spolehlivost funkce
malé radialni zatizeni lozisek, pastorku a hiideltl (rozlozeni na satelity)
snadné vestaveni piimo do stroje

Nevyhody
e slozitéjsi konstrukce, vyroba a montdz
e vysoké ndroky na pifesnost provedeni a na povrchovou upravu zubli — vyssi cena

pievodu

Harmonické prevody

Jde o prevod velmi dopomala. Sklada se z pruzného ocelového pouzdra S vné€j$im jemnym

ozubenim, které postupné v mistech roztazeni priméru zapada do vnitiniho ozubeni pevného

vnéjsiho prstence. Do pouzdra je vlozen vnitini elipticky (ovalny) hnaci disk, ktery tvaruje

ptes kuli¢ky pruzné pouzdro s vné&j$im ozubenim. Vnéjsi ozubeni pruzného pouzdra ma o dva

zuby méné nez vnitini ozubeni

valcového vnéjsiho prstence. : 3 prstenec s vnitfnim ozubenim
, £

pruzné — -

pouzdro j

s vnéjsim v S’ elipticky
ozubenim e hnaci disk

Funkce

Pti protaeni eliptického disku se posouvaji
po obvodu vnitiniho pevného ozubeni mista
zabéru pruzného pouzdra, které se pak
»odvaluje® po pevném prstenci opacnym
smérem, nez se otaci hnaci elipticky disk.
Otafeni pruzného pouzdra se pfenaSi na
vystupni hiidel, ktery se pifi jedné otacce
vstupniho htidele oto¢i o 2 zuby na vnitfnim
ozubeni v opa¢ném sméru. Pfi velkém poctu
zubt jemného ozubeni, napi. 200 zubu
(pevného prstence) je prevod dopomala
i=200/2=100.




Vyhody
pfevod dopomala az 160:1
pohon nema viile
pohon nevyzaduje udrzbu
kompaktni konstrukce je vhodna pro vestavbu
e vysoka ucinnost
e spolehlivost funkce
malé radialni zatiZzeni lozisek, pastorku a hiidelll (rozloZeni na satelity)
¢ snadné vestaveni ptimo do stroje

Nevyhody
e vysoké naroky na pfesnost provedeni — vyssi cena

Pouziti
e pohony os prumyslovych robotl

e nataceni satelitnich antén
e pohony tiskafskych stroji

Otazky

1. Vysvétlete pojmy diferencial a harmonicky prevod, objasnéte jejich ucel
a pouZziti.

2. Uved'te jednotlivé ¢asti jednoduché planetové prevodovky a doplrite
zjednodusenym nakresem.

3. Uved'te vyhody a nevyhody zviastnich prevoddi.

4. Vysvétlete pojmy reduktor a multiplikator.
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