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PREVODY REMENOVE — PLOCHYMI REMENY

Spolu s ptevody tfecimi patii femenové pievody mezi nejstarsi a nejjednodussi zpisoby pie-
nosu zatizeni (krouticiho momentu, otacek) mezi hiideli.

Obvodova sila se pfenasi z hnaciho na hnany hiidel pomoci femene, kterym jsou opéasany
hnaci 1 hnana femenice. Mezi femenem a femenici vznika tieci sila, kterd musi byt vétsi nebo
rovna sile obvodové (F; > F,), pohyb se poté pienasi pasem na hnany kotouc.

Pouziti
e automobilovy pramysl
e strojirenstvi
o elektrotechnika
o zemédélské stroje

tichy, klidny chod

jednoduché a levna vyroba, snadna adrzba

moznost pohonu vice hiidelt

tlumeni razi (nepfenasi se z hiidele hnaciho na hnany)
moznost poziti jako pojistky proti pietizeni

pienos krouticiho momentu na vétsi vzdalenost
spolehlivost a trvanlivost

snadna montaz

Nevyhody
e nestaly pfevodovy pomér — prokluz (ztraty)
e namahani hiideli na ohyb a vznik ptidavného zatizeni lozisek hiideld napinaci silou
femene
e nepfesny chod
e 3$patna odolnost femenu proti teplotam, prachu, vlhkosti, oleji a desti

Druhy fementi
e ploché femeny
e klinové femeny
e kruhové femeny
e ozubené femeny



PREVODY PLOCHYMI REMENY

Ptevody plochymi femeny jsou nejstarsi variantou femenovych pfevodi. Na hnacim i hnaném
hiideli jsou obvykle uchyceny (perovy spoj) ploché nebo mirn¢ vyduté (tzv. ,,bombirované*)
femenice z Sedé litiny (nejcastéji — jsou levné&jsi), oceli, hliniku a dalSich materiald. Ploché
femenice jsou normalizovany.

Remeny zhotovujeme z riiznych materialti s riznou mirou pruznosti a to bud’ tzv. ,,nekone¢né
délky* (spojeny pti vyrobg), nebo se spojuji na potiebnou délku.

Podle druhu materialu méme femeny:

e kozené - vyrabéji se z hovézi kuze (asn¢), ktera se Cisti solemi, max. $ifka femenu je
500 mm, pro vétsi Sitky se femeny zdvojuji. Napoustéji se rybim tukem pro vétsi
odolnost proti teplotdm. Pro zvétSeni soucinitele tfeni se femen z vnitini strany
napousti kalafunou.

e tkané - proti kozenym jsou lacingj$i, ohebnéj$i a snasi vyssi rychlost, ale ,,vytahuji® se.
Vyrabéji se z umélého hedvabi, Inu, polyesteru, baviny, konopi, velbloudi srsti, ...

e pryzové a balatové - bavinéna vlozka nebo vlozka z lanového kordu umoziuje ptenos
tahovych sil a umoZiluje pouzit pryZovy femen pro silné razy, pro nejvétsi namahani
se pouzivaji balatové femeny.

e lepené z n€kolika materiald

Zpusoby spojeni koncti plochych fementi

e slepenim

e draténou spojkou

e hackovou spojkou

mm@mmm

e drapkovou spojkou




Druhy opésani (uspofadani) femenovych ptevodi
e oteviené - smysl otdCeni obou hiidelt je stejny

e zkiizené - pro rovnobézné hiidele, smysl otdCeni hiidelll je opacny, uspotadani
umoziuje vétsi thel opasani, nevyhodné pro vysokeé rychlosti a Siroké pésy

e polozkiizené - pro mimobeZzné osy hiidelll, kotou¢e musi byt dostatec¢né Siroké
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Schopnost prevodu pienaset kroutici moment zavisi nejenom na tfeni mezi femenici a feme-
nem, na vlastnostech materialu femenu (zejména pruznost), ale vyrazné i na velikosti stykové
plochy femenu a femenice. Tu vyrazné ovliviiuje tzv. thel opasani. Cim je tento thel vétsi,
tim vétsi je 1 stykova plocha femenu a femenice. Nevyhodou je ,,lamani femene v obou
smérech (vlakna — tah, tlak).

e oteviené uspofadani s napinaci kladkou




Zpusoby napindni femenii
e pomoci napinacich kolejnicek
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e napinaci kladkou

e samonapinacim zafizenim s kolébkou oto¢nou okolo ¢epu pomoci zaporného silového
momentu




Otazky

. Vysvétlete podstatu Femenovych pfevodi.
. Proved'te nacrt silovych poméru jednoduchého Femenového prevodu.
. Nakreslete jednotlivé druhy opasani.

. Uved'te pouzivané materialy plochych femendu, jejich srovnani.
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