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Vyukové cile

objasni Ucel a pouziti femenovych pirevodu

urcéi jednotlivé druhy, rozdéleni

popisSe vyhody a nevyhody prevodu klinovym femenem
zna pouzivané materialy Ffemenic a femen

uréi zasadni rozdily prevodu plochym a klinovym femenem

stanovi délku klinového femene dle CSN

Klicova slova

femenovy prevod

uhel opasani

klinovy femen

kroutici (to€ivy) moment

nekonec¢na délka remene



PREVODY REMENOVE — KLINOVYMI REMENY

Spolu s ptevody tfecimi patii femenové pievody mezi nejstarsi a nejjednodussi zpisoby pie-
nosu zatizeni (krouticiho momentu, otacek) mezi hiideli.

Obvodova sila se pfenasi z hnaciho na hnany hiidel pomoci femene, kterym jsou opéasany
hnaci 1 hnana femenice. Mezi femenem a femenici vznika tieci sila, kterd musi byt vétsi nebo
rovna sile obvodové (F; > F,), pohyb se poté pienasi pasem na hnany kotouc.

Pouziti
e automobilovy pramysl
e strojirenstvi
e zemcdélske stroje

Vvhody

tichy, klidny chod

mens$i namahani hiideli na ohyb ve srovnani s plochymi femeny
pfenese vétsi vykony (mozno pouzit vice fement vedle sebe)
snadna udrzba

moznost pohonu vice hiidelt (spalovaci motory)

tlumeni razi (nepfenasi se z hiidele hnaciho na hnany)

moznost poziti jako pojistky proti pretizeni (cirkularka)

ptenos kroutictho momentu na vétsi vzdalenost

spolehlivost a trvanlivost

Nevyhody
e moZznost pouZziti jen otevieného prevodu
e nestaly pfevodovy pomér — prokluz (ztraty)
e draZsi vyroba fementl i femenic (tvarové nastroje)
e 3patna odolnost fement proti teplotam, prachu, vlhkosti, oleji a desti
e slozitéj$i montaz

PREVODY KLINOVYMI REMENY

Ptevody klinovymi femeny se pouzivaji k prenosu vétSich vykonl. Na hnacim 1 hnaném
hiideli jsou uchyceny perovym spojem femenice (z Sedé litiny oceli, hliniku a dalSich
materialtl) s klinovitou lichobéznikovou drazkou na obvodu vénce femenic, do které zapada
klinovy femen. Drazka a tvar i rozméry klinovych fement jsou normalizovany normou CSN.
Pro zvétSeni prenaseného vykonu je mozno pouzit vice fementd. Dolni vétev prevodu je tazna,
zvysi se tim uhel opésani B.




Qdlévané klinové femenice

Klinovitd draZzka minimalizuje prokluz femene a tim zajiStuje rovnomérny pienos zatizeni
stanovenym pievodovym pomérem.
Na obr. jsou znazornény normalove sily tlacici klinové a ploché femeny k femenici.

Klinové femeny
Jsou to pryzové femeny tzv. ,,nekonecné* S textilni vlozkou. Prifez femene tvofi vnoramenny
lichobéznik, pracovni ¢asti jsou boky femene.

Druhy klinovych femenu

Siroké - Rekord Industrial uzké

pryzové jadro

textilni tazna Cast
pryzovy naraznik
styéna vrstva-pryZovy
textilni obal
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moderni klinové femeny




Zpusoby napindni femenu jsou obdobné jako u femenu plochych
e pomoci napinacich kolejnic¢ek

Y77 e v’

e napinaci kladkou

e samonapinacim zafizenim s kolébkou oto¢nou okolo ¢epu pomoci zaporného silového
momentu

Urceni délky femene

hel opasini malé femenice f3:

B D~ dp B
g = 90° — 2,
COS 3 24 3 o 5

délka femenu:

(]

B m ol
L—-2A.sm§+5.(DP+4.)+1800.(D,, 4,

skutedna osova vzdalenost:

A=p+\/p2'—Q>

kde p = 0,25L — 0,393(Ds+ 4),
q = 0,125(Ds— q)*




Otazky

. Vysvétlete podstatu Femenovych pfevodi klinovych.
. Porovnejte prevod plochym a klinovym Femenem.

. Uved'te jednotlivé druhy klinovych remenu, nakreslete prurezy a
vysvétlete jednotlivé casti.

. Stanovte délku Femene (osovou vzdalenost a vypoctové pruméry
Femenic si zvolte sami).
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