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Vyukové cile

objasni Ucel a pouziti Fretézovych prevodu
popise vyhody a nevyhody prevodu
urci jednotlivé druhy retézu

zna udrzbu retézli a zasady montaze retézovych prevodt

Klicova slova

retézovy prevod

¢lankovy a kloubovy retéz
napinaci kladka
obvodova rychlost

montaz, udrzba



PREVODY RETEZOVE

Obvodova sila se pfenasi tvarovym stykem z hnaciho fetézového kola na tazny ¢len a z né¢ho
na hnané fetézové kolo, tazny Clen je fetéz.
Maximalni ptevodové Cislo se voli i=8, u¢innost fetézového prevodu miize byt az 98,5%.

- L |
tazna cast

velke kolo

male (hnackalo | )

Pouziti
e uvozidel a zdvihadel
U jizdnich kol a motocykli
u textilnich, zemédélskych a stavebnich strojt
u kladkostroj
jako vazné prostredky

Vyhody
¢ mensi namahani hiideli a lozisek nez u femenovych prevoda
e je zarucen staly pfevodovy pomér
e moznost pohonu vice hiideld jednim fetézem
e maly thel opasani (mensi nez 90°)
e rovnomeérny pienos krouticich momentt
e prenos krouticiho momentu na vétsi vzdalenost (az 5 metrii)
e spolehlivost a trvanlivost

Nevyhody

hlu¢nost hlavné pii opotiebeni fetézu

nerovnomérnost v chodu, hlavné€ pii malém poctu zubii pastorku
vys$si cena nez u femenovych prevoda

,Vytahani* fetézu

opotiebi-li se fetéz, je nutno vymeénit s nim 1 fetézova kola
nutné mazani a udrzba



Druhy fetézt z hlediska konstrukce a pouziti
e (lankové svafované fetézy
pouziti - U zdvihadel a pro malé rychlosti; maji ¢lanky dlouhé nebo kratké a jsou
bud’ kalibrované nebo nekalibrované; dilezitym rozmérem je
p...roztec¢
d...tloustka ¢lanku

e kloubové fetézy

Ewartiiv fetéz - jednotlivé ¢lanky jsou odlity z temperované litiny (Clanky vétsich
rozméri); ptevod je malo pfesny a pruzny; pouZiti - V zemédélstvi u

dopravnikt a pro nizké rychlosti do 1m/s
%%

Gallav fetéz - pasnice jsou uloZeny otocné na osazenych cepech svornikii; pocet
pasnic se pohybuje od 2 do 10, podle velikosti zatizeni fetézu;
pouziti - pro pienos velkych sil pti malych rychlostech do 0,5m/s pro
nakladni vytahy, kladkostroje, zdvihadla a jetaby

Pouzdrovy fetéz - jsou rychlobézné; pouziti - u motorovych vozidel
jednotady dvoufady
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Valeckovy fetéz - ma podobnou konstrukci jako pouzdrovy fetéz, na pouzdrech jsou
navleCeny valecky které zarucuji mensi opotiebeni fetézu; pouziti -
zemédelské stroje, vozidla, kola, ...

jednotady dvoutady
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e zubové fetézy - jSOU urceny Pro nejvyssi namahani a rychlosti do 30m/s; pouziti -
nahon rozvodu spalovacich motorii; je tézsi a drazsi nez fetézy
kloubové, ale bézi bezhlu¢né

e lamelovy fetéz - v pasech jsou ovalna pouzdra, ve kterych jsou ulozeny lamely S
nosem po dvou stranach; lamely zabihaji svymi nosy do radidlnich
drézek kuzelovych variatorq;
pouziti - U fetézovych variatort, které pracuji bez prokluzu

Retézova kola

Jsou normalizovana hlavné pro valeckové a pouzdrové fetézy. Malé fetézové kolo (pastorek)
ma mit lichy pocet zubti (z;) a velké kolo sudy pocet zubi (z2), aby se cely fetéz opotieboval
rovnomerne.

Pastorek by mél mit pocet zubli z;>10; mensi pocet zubu se voli vyjimecné, protoze u téchto
kol dochazi k velkému opotiebeni fetézu i fetézky.

Profil bokl zubti tvoii piimky, evolventy nebo ¢asti kruznic.

Pastorek s jedno a oboustrannym nabojem j

Retézové kolo
svafované lité (tfitady fetéz)
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Material pastorku a kola
Nejcastéji nelegované oceli 11 600, 11 700, ocel 12 020.4 (vénec cementovat, kalit), ocel na
odlitky, litina, slitiny hliniku, plasty.

Prihyb fetézu
tazna cast

velke kolo
male (hnaci) kalo

hmin = 0,018.

nejcastéji h=0,02a

ochabla ¢ast
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Montéz fetézového pifevodu
Jde o namontovani a ustaveni fetézovych kol na htidele, navleCeni fetézu a setizeni prevodu
— kontrola rovnobé&znosti hiidell, ¢elniho hézeni a vzdjemného piesazeni kol pro spravny
nabé&h fetézu na zuby.
Napinani fetézu - vzdalenim os

- napinacimi kladkami

Udrzba fetézového pievodu
Hlavné dobré a dostateéné mazani. Retéz maZeme na vnéjsi stranu blize hnaciho kola;
chranime pfed prachem a necistotami.
Mazéni se voli podle obvodové rychlosti fetézu:
e do3m.s™-ruéné olejem
e 3+7,5m.s-1-olejovou mlhou nebo lazni
e nad 7,5m.s-1 - proudem oleje
Po urcité dobé provozu pievodu (asi 2 roku) je nutné feté¢z vymyt (petrolej, trychloetylén) a
namocit do horkého tuku.
Ménime-li fetéz, je vhodné vymenit 1 fetézova kola a po opravé namontovat bezpecnostni

zafizeni (kryty, ...).




Otazky

. Vysvétlete podstatu retézovych prevodu.
. Uved’te vyhody, nevyhody prevodu a jeho pouZiti.
. Uved'te a popiste kloubové retézy.

. Jaké jsou zasady montaze a udrzby retézoveho prevodu?.
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