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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladniho
rovnovaznéeho diagramu - rozpustnosti v
kapalném, nerozpustnosti v pevném stavu a
jeho vyuziti.
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DIAGRAM 1] -
NEROZPUSTNOST V
PEVNEM STAVU



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



ZAKLADNI POIMY

* Nerozpustnost - je to stav, kdy se latky
nemohou navzajem rozpoustét. V tomto typu
diagramu se oba kovy (A, B)vyskytuji vedle
sebe jako samostatné krystaly.

e Eutektikum - je to jemnozrnna smés dvou
kovu (A, B) vytvorena tuhnutim taveniny pri
casové prodlevé. Teplota tani / tuhnuti

o VV/



VYUZITI EUTEKTICKE SLITINY

* Typicka eutekticka slitina je pajka — slitina cinu
(Sn) + olova (Pb)

e Teplota tani cinu: 232°C
* Teplota tani olova: 327°C

* Teplota tani eutektickeé slitiny: 183°C

* Dalsi priklad: voda + sul = solanka



BINARN| DIAGRAM —NEROZPUSTNOST
V PEVNEM STAVU
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Obr. 1 — Rovnovaziny diagram nerozpustnosti v pevném stavu



BINARNI DIAGRAM + KRIVKY
CHLADNUTI
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EUTEKTICKA CARA
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Obr. 2 — Rovnovazny diagram nerozpustnosti v pevném stavu, vcetné krivek chladnuti



POPIS DIAGRAMU

A, B — obecné znaceni kovl, napr. Ni(A) + Cu(B)

Tavenina — kapalina (roztaveny Cisty kov nebo slitina
dvou kovu A a B)

Tuhy roztok — krystalicka latka slozena z kovu A a z kovu
B, Casto se znacCi obecné reckymi pismeny, napf. o...

Likvidus — hranice oblasti taveniny a taveniny + tuhého
roztoku

Solidus - hranice oblasti taveniny + tuhého roztoku a
tuhého roztoku

Koncentrace — mnozstevni zastoupeni kovu A a kovu B
[%]
Prodleva — nastava pri krystalizaci Cistéeho kovu



DALSI PRIKLAD BINARNIHO
DIAGRAMU
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Obr.3 — Rovnovainy diagram nerozpustnosti v pevném stavu



Otazky

* Co je to tzv. eutektikum a jaké ma typické
vlastnosti?

e Zakresli a popis rovnovazny diagram
nerozpustnosti v tuhém stavu, véetnée krivek
chladnuti pro konkrétni slitinu.
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