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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti vlivu
legujicich prvku na rovnovazné diagramy a
vlivu necistot na vlastnosti oceli.



Klicova slova

Rovnovazny / binarni diagram
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Koncentrace

Teplota

Tavenina

Austenit

Ferit



VLIV LEGUJICICH PRVKU
NA ROVNOVAZNE
DIAGRAMY



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



ZAKLADNI POIMY

Legujici prvky (legury) — primési (kovy), které

zlepsuji vlastnosti materialu (pevnost,
houzevnatost, tvrdost, korozivzdornost...)
Omezuji do jisté miry vliv necistot.

Necdistoty — primeési (nekovy a plyny), které

zhorsuji pozadované vlastnosti materialu.

Karbidy — chemické slouceniny kovu a uhl
které se vyznacuji vysokou pevnosti a tvrc

Nitridy - chemické slouceniny kovu a dusi

iku,
osti.

ku,

které se vyznacuji vysokou pevnosti a tvrd

osti.



VLASTNOSTI LEGOVANYCH OCELI

vysSi pevnost i pri vysokych teplotach
(zarupevnost)

vyssi tvrdost (otéruvzdornost)

vyssi odolnost proti korozi, odolnost proti
oxidaci (korozivzdornost)

vyssi prokalitelnost
vyssi odolnost proti popousténi



VLASTNOSTI LEGUJICICH PRVKU

Karbidotvorné legury — Fe, W, V, Ti, Cr, Mn,
Mo, Ta, Zr, Hf a Nb.

Nekarbidotvorné legury — Ni, Si, Al a Cu.

[V 4 o/

austenitu (Mn, Ni a Cu)

Feritotvorné legury — zuzuji oblast austenitu
nebo ji uplné uzaviraji (Si, Al, Mo, W, V a Cr)



DIAGRAM Fe-Fe,C S ROZSIRENOU
OBLASTI AUSTENITU

—= legovaci prvek (%)

Obr. 1 — Cast diagramu Fe-Fe,C s rozsifenou oblasti austenitu



DIAGRAM Fe-Fe,C SE ZUZENOU
OBLASTI AUSTENITU

—= legovaci prvek (%)

Obr. 2 — Cast diagramu Fe-Fe,C se ziiZenou oblasti austenitu



NECISTOTY V OCEL

Sira — tvori nizkotavitelné eutektikum, ktere
zpusobuje naprostou ztratu tvarnosti. V
mensich mnozstvich se pridava do tzv.
automatovych oceli tr. 11 1xx (zlepsuje
obrobitelnost).

Fosfor — zvysSuje tvrdost feritu - sklon ke
krehkému lomu.
Dusik — tvori nitridy Fe,N — ztrata tvarnosti.

Vodik — zpUsobuje kfehké trhliny vlivem pnuti
(vloCkovitost) a odpor proti plastické
deformaci (vodikovou krehkost).



Otazky

Vyjmenuj zakladni legujici prvky.

Ja

Ja
Ze

ky je ucel legujicich prvku?

< ovlivnuji legujici prvky rovnovazny diagram

ezo-karbid zeleza?

Vyjmenuj zakladni necistoty u kovovych
materialu a jaké vlastnosti ovlivnuiji.
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