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Vyukove cile

» 73k se bude orientovat v oblasti pouZiti
pakoveho a koncentracniho pravidla u
rovnovazneho diagramu uplné rozpustnosti v

kapalném stavu a nerozpustnosti ve stavu
pevnem.
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DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



PAKOVE PRAVIDLO

Je to zpusob urcovani mnozstvi fazi (taveniny a krystalu
cistého kovu) mezi krivkami likvidu a eutektickou carou v
konkrétni slitiné a pri urcité teplote.

V daném bodé mezi krivkou likvidu a eutektické cary
vytvorime vodorovnou c¢aru tak, abychom protli kfivku
likvidu a krajni svislou ¢aru znazornuijici Cisty kov A nebo B.

Vzdalenost mezi témito protlymi body nam urcuje 100%
latky (taveniny + krystalu).

Velikost usecky mezi Cistym kovem (A nebo B) a urcenym
bodem nam dava pomérné mnozstvi taveniny (T).

Velikost usecky mezi likvidem a urcenym bodem nam dava
pomeérné mnozstvi krystall Cistého kovu (A nebo B).



PAKOVE PRAVIDLO GRAFICKY
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Obr. 1 — Princip pakového pravidla



PAKOVE PRAVIDLO VYPOCTOVE

* Mnozstvi taveniny:

T T
mtav=m - 100 [%] mmv=m - 100 [%]

* Mnozstvi krystalu:

A B
Merys=r 4 100 [%] Mirys= 5" 100 [%]

* Celkové mnozstvi latky:

m ce/k=m tm krys [%]

tav



KONCENTRACNI PRAVIDLO

Je to zpusob urcéovani chemického zastoupeni kovu A
a kovu B v tavenineé v konkrétni slitiné a pri urcité
teploté. Krystaly jsou chemicky cCisté kovy A nebo B.

Uvod je totozny s pakovym pravidlem: v daném bodé
mezi krivkou likvidu a eutektickou ¢arou vytvorime

vodorovnou caru tak, abychom protli likvidus a svislou
caru cistého kovu A nebo B.

Na krivce likvidu se urcuje chemické slozeni taveniny.

Svisla cara cCistého kovu A nebo B urcuje chemické
sloZeni krystalli (100% A nebo 100% B).



CHEMICKE SLOZENI| TAVENINY

* V bodé na krivce likvidu vedeme svislou ¢aru
tak, az nam protne vodorovnou osu
diagramu.

* Velikost usecky mezi timto prusecikem a
bodem 100% kovu A nam urcuje procentualni
zastoupeni kovu B v tavenine.

* Velikost Usecky mezi timto prusecikem a

bodem 100% kovu B nam urcuje procentualni
zastoupeni kovu A v taveniné.
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Obr. 2 — Princip koncentracniho pravidla — slozeni taveniny |
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Obr. 3 - Princip koncentracniho pravidla — slozeni taveniny Il



CHEMICKE SLOZENI| TAVENINY
VYPOCTOVE

e Mnozstvi kovu A v taveniné:

T
My, == 100 [%]

e Mnozstvi kovu B v tavenineé:

my =—-—-100 [%]

B T,+TB




Otazky

* Pouzij pakové a koncentracni pravidlo na
vlastni nacrtnuty diagram.

* Urci pro danou slitinu a dany bod mnozstvi
taveniny, mnozstvi krystalu, slozeni taveniny a
slozeni krystalu.



Pouzité zdroje obrazku

Obr.1 az Obr. 3:
Vlastni tvorba



