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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladnich
vlastnosti rovnovaznych binarnich diagramu a
jejich pouziti.



Klicova slova

Slitina

Rovnovazny - binarni diagram
Koncentrace

Teplota

Tavenina

Krystaly



UVOD DO
ROVNOVAZNYCH
DIAGRAMU



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



SLITINA

* je to smés kovu vznikla tavenim kovu
minimalné s jednim dalsim kovem nebo jinou
primesi

* vlastnosti vSech latek zavisi na primeésich cizich
atomu, které znacné ovliviuji jejich vlastnosti
(napr.: zlepsujici vlastnosti - legujici prvky,
zhorsujici vlastnosti — necistoty)

* chemicky cCisté kovy maji témér vzdy horsi
mechanické vlastnosti nez slitiny



ROVNOVAZNE DIAGRAMY

graficky popisuiji stav fazi pri konkrétni teploté (teploty
premeén, mnozstvi krystall a taveniny, slozeni krystall a
taveniny)

urcuji zavislost teploty (svisla osa) na koncentraci latek
(vodorovna osa)

konstruuiji se z vysledkt méreni provadénych pri
realnych zkouskach taveni a krystalizace vhodné
zvolenych poméru jednotlivych slozek ve slitiné

,rovnovaha“ je splnéna pro velmi pomalé zmeény
teploty

uvazujeme vzdy dokonalou rozpustnost v kapalném
stavu

lze je rozdélit do nékolika zakladnich typu, ze kterych
|ze odvodit diagramy slozitéjsi



TYPY DIAGRAMU

e Binarni diagramy — jsou nejcastéjsi,
pouzivaji se 2 latky (prevaznée kovy)

e Ternarni diagramy — jsou prostoroveé, kde se
pouziva rez diagramem pro konstantni
zastoupeni treti faze



T[C]
lﬁDD—‘ H - 0,09 %4C
leag |AH 3+L J-0,17 %C
- B-0S3%C  LvidusL
ferit © pri 1435 °C (tavenina)
1394}
O+y
austenit y
1200
M-0,0168 %C 00 T~
0 - 0,4500 %C

BINARNI DIAGRAM
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Obr. 1 — Ukazka binarniho diagramu


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Fe-C-cs.svg

TERNARNI DIAGRAM

Obr. 2 — Ukazka ternarniho diagramu



Otazky

* Co jsou to slitiny a jaké maji typické vlastnosti?
K cemu se vyuzivaji rovhovazné diagramy?

* Co se vynasi na vodorovné a co na svislé ose
binarniho diagramu?
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