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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladniho
rovnovazneho diagramu - uplné rozpustnosti
v kapalném i pevném stavu a jeho vyuziti.
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DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



ZAKLADNI POIMY

Rozpousteni - je to proces, pri kterém se vytvari
roztok minimalné dvou latek

Dokonala (Uplnd) rozpustnost —latky se mohou
navzajem rozpoustét v jakémbkoliv zastoupeni a
vytvaret vysledek (roztok) o jakékoliv
koncentraci

Casteéna rozpustnost - latky se mohou navzajem
rozpoustéet omezene

Nerozpustnost - je to stav, kdy se latky nemohou
navzajem rozpousteéet



TYPY ROZPUSTNOSTI

VODA

XEQ

DOKONALA
ROZPUSTNOST

VODA

CASTECNA

ROZPUSTNOST

Obr. 1 - Typy rozpustnosti
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TUHY ROZTOK

* je to slitina minimalné dvou kovu, vznikla
umisténim ciziho atomu v mrizce zakladniho

kovu
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Obr. 2 — Druhy tuhych roztokd
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Obr. 3 — Rovnovazny diagram uplné rozpustnosti v pevném stavu



BINARNI DIAGRAM + KRIVKY
CHLADNUTI
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Obr. 4 — Rovnovazny diagram uplné rozpustnosti v pevném stavu + krivky chladnuti



POPIS DIAGRAMU

A, B — obecné znaceni kovl (napf. Ni + Cu)

Tavenina — kapalina (roztaveny Cisty kov nebo slitina
dvou kovu A a B)

Tuhy roztok — krystalicka latka slozena z kovu A a z kovu
B, Casto se znacCi obecné reckymi pismeny, napf. o...

Likvidus — hranice oblasti taveniny a taveniny + tuhého
roztoku

Solidus - hranice oblasti taveniny + tuhého roztoku a
tuhého roztoku

Koncentrace — mnozstevni zastoupeni kovu A a kovu B
[%]
Prodleva — nastava pri krystalizaci Cistéeho kovu



DIFUZE

je to prenos c¢astic (atomu) z mist o vyssi
koncentraci do mist s koncentraci nizsi
rychlost difuze je za vyssich teplot vyssi a
snaze probiha v nedokonalé krystalové
mrizce

nejsnadneéji probiha po hranicich zrn

je nutna i pro pochopeni tepelného
Zpracovani



Otazky

Popis zakladni typy rozpousténi latek.

Jaké jsou zakladni druhy tuhého roztoku a ¢im
se vyznacuji?

Zakresli a popis rovnovazny diagram uplné
rozpustnosti v tuhém stavu, vcetné krivek
chladnuti pro konkrétni slitinu.

Co je to difuze?



Pouzité zdroje obrazku

Obr.1 az Obr. 4:
Vlastni tvorba



