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Vyukove cile

» 73k se bude orientovat v oblasti vnitfni stavby
latek a poruch krystalovych mrizek.
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VADY KRYSTALOVYCH
MRIZEK



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



UVOD

e pevnost realnych latek

(zejména kovu) je

podstatné mensi (nejméné 30 000x), nez by
mela byt na zakladé predstavy, ze se jedna o
dokonalé krystalicke latky

 vlastnosti silné zavislé na existenci mrizkovych
poruch: mez kluzu, mez pevnosti, magneticka

permeabilita Ci elektric
e Vady: bodové, carove,

Ky odpor

olosné a objemové



BODOVE PORUCHY

Lo 4

Deformuji okolni mrizku a tim ji zpevnuiji.

* Vakance je porucha vyvolana
chybéjicimi casticemi v mrizce.
Snadno se mrizkou pohybuiji.
Pricinou muze byt kmitavy
pohyb ¢astic, ktery zpUsobi, ze
se Castice uvolni ze své puvodni
rovnovazné polohy a toto misto
zustane neobsazeno.

Obr. 1 — Vakance



* Interstice se projevuji
pritomnosti castic mimo
pravidelny bod mrizky.
Existuje 5 prvku, které
mohou byt v kovovych
mrizkach takto umistény:
C,NBHaO

Obr. 2 — Interstice



. P.r|1me5| (neastcl)ty) jsou Ll L
cizi atomy, ktery se I ft\j'_‘
vyskytuji v krystalu daného ) )
chemického slozeni.
MuUzou se nachazet bud'v
intersticialni poloze nebo
nahrazuji vlastni castici
mrizky Obr. 3 — Pfimés




CAROVE PORUCHY - DISLOKACE

nadbytecna vrstva atomu protazena do
jednoho smeéru

dislokace vyvolava v krystalické mrizce napéti
a ma tedy svou energii

s rostouci teplotou roste Sirka dislokace a kovy
se snadneéji deformuji

tvarenim matrialu se pocet dislokaci zvysuje -
dochazi k jeho zpevnéni a ke zvyseni pevnosti.

typy: hranova a sroubova



HRANOVA DISLOKACE

* Presunuti casti krystalu o 1 atomovou
vzdalenost - soucasné premistuje obrovsky
pocet atomu a musi byt prekonana obrovska
energeticka bariéra.

* Pri existenci poruchy, predstavujici jednu
nadbytecnou polorovinu atomu, mohlo by k
deformaci dochazet i pri mnohem nizsich
napétich.



Obr. 4 — Hranova dislokace
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Obr. 5 — Zjednoduseny princip hranové dislokace



SROUBOVA DISLOKACE

* deformace €asti mrizky, ktera se projevi
hromadnym posunem vetsi ¢i mensi skupiny
castic oproti jejich poloze

* |ze si to predstavit tak, ze mame objemovou
mrizku atomu, kterou uprostred
"nastfihneme" a obé nastrizené casti vuci sobé
posuneme od sebe o par atomovych
vzdalenosti

e vysledna mrizka se jevi jako Sroubovice



Obr. 6 — Sroubova dislokace



Otazky

e Co ovlivnuji vady u krystalovych mrizek?

* Nakresli jednoducha schémata bodovych vad
<rystalovych mrizek.

Popis rozdéleni a typickeé vlastnosti carovych
ooruch a sroubové dislokace.
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