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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladniho
rovnovaznéeho diagramu - rozpustnosti v

kapalném a castecné (omezené) rozpustnosti v
pevném stavu.
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DIAGRAM IIl = CASTECNA
ROZPUSTNOST V PEVNEM
STAVU



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



ZAKLADNI POIMY

« Castetna rozpustnost - je to stav, kdy se latky
mohou navzajem rozpoustéet s urcitym
omezenim. Pri urCitém mnozstvi jedné latky, se
rozpousteni zastavi — roztok je nasycen. Dalsi
rozpousténi je mozné zahratim latky (napf. sul +
voda).

e Segregace- je to vylucovani jedné latky z roztoku
pri jeho tzv. nasyceni. Segregace nastava pri
poklesech teploty a pri dosazeni této hranice.



BINARNI DIAGRAM — CASTECNA
ROZPUSTNOST V PEVNEM STAVU
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Obr. 1 — Rovnovazny diagram castecna rozpustnost v pevném stavu



BINARNI DIAGRAM + KRIVKY
CHLADNUTI 1

TEPLOTA

TEPLOTA

100% A 100% B

Obr. 2 — Rovnovazny diagram, vcetné krivek chladnuti
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BINARN| DIAGRAM + KRIVKY
CHLADNUTI 2
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Obr. 2 — Rovnovazny diagram, vcetné krivek chladnuti



POPIS DIAGRAMU

A, B — obecné znaceni kovd, napr. Sn(A) + Pb(B)

Tavenina — kapalina (roztaveny Cisty kov nebo slitina dvou kov
A a B)

Tuhy roztok — krystalicka latka slozena z kovu A a z kovu B (o -
prevlada kov A, 3 - pfevlada kov B)

Likvidus — hranice oblasti taveniny a taveniny + tuhého roztoku

Solidus - hranice oblasti taveniny + tuhého roztoku a tuhého
roztoku

Eutektikum — jemnozrnna smés krystalu tuhych roztoka o+f3
Koncentrace — mnozstevni zastoupeni kovu A a kovu B [%]

Prodleva — nastava pri krystalizaci Cistého kovu nebo
prekrocenim eutektické cary



Otazky

e Zakresli a popis rovnovazny diagram
nerozpustnosti v tuhém stavu, vcetné krivek
chladnuti pro konkrétni slitinu.
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